




HÅNDBØKENE I STATENS VEGVESEN 

Dette er en håndbok i vegvesenets interne håndbokserie - en samling fort
løpende nummererte publikasjoner som først og fremst skal tjene som prak
tiske hjelpemidler for den enkelte tjenestemann ved utførelse av de ulike 
arbeidsoppgaver innen etaten. 

Det er den enkelte fagavdeling innen Vegdirektoratet som har hovedansvaret 
for utarbeidelse og ajourføring. De daglige fellesfunksjoner som utgivelse av

håndbøker fører med seg, blir ivaretatt av det sentrale håndboksekretariatet. 

Vegvesenets håndbøker utgis på 3 nivåer: 
Nivå 1 - Grå bunnfarge på omslaget - omfatter Lover, Avtaler og Forskrif

ter som godkjennes av overordnet myndighet eller av Vegdirektora
tet etter fullmakt. 

Nivå 2 Oransje bunnfarge på omslaget - omfatter Normaler og Retnings
linjer som godkjennes av Vegdirektoratet. 

Nivå 3 Blå bunnfarge på omslaget - omfatter Veiledninger, Lærebøker 
og Vegdata - som godkjennes av Vegdirektoratets avdelinger. 

Normaler: beskrivelse av administrativ eller teknisk fremgangsmåte fastlagt 
som normal utførelse. Det angis i hvert enkelt tilfelle hvem som 
kan gi dispensasjon fra beskrivelsen. 

BJBLJOTEE{ET
VlECD�REKTORATET

Bruprosjektering-09 
NOB - BRUER 
Nr. 100 i vegvesenets håndbokserie 
Skrift: Helvetica 9/10 
Opplag: 1000 
Sats og trykk: Otto Falch A/S, Oslo 
ISBN 82-7207-146.-0 



FORORD 

Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ring permsystem - be
stående av tre deler. 

Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig 
gjennomgått og tildels revidert. Noen av kapitlene blir slått sammen - og de 
fleste får nytt kapittelnummer. 

De nye kapitlene vil foreløpig bli utgitt tildels enkeltvis etterhvert som de 
blir ferdige. Alle heftene blir sendt de faste abonnentene på Bruhåndboka. 

Abonnement kan bestilles. 
Alle heftene hører med til det nye håndboksettet, og får nytt håndboknum

mer 100. 

Vegdirektoratet 
1983 

Ansvarlig avdeling: Bruavdelingen 
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090. 

090.0 

NOB-BRUER 

Generelt 

GENERELT 

Dette kapittel inneholder normaler for fritt opplagte bjelkebruer av prefabri
kerte, normerte, omvendte T-bjelker, NOB, med plass-støpt bruplate. 

Normalen inneholder to alternative utførelser av bruplaten, den ene med 
et massivt tverrsnitt og den andre med et hulromstverrsnitt. I tillegg kommer 
et alternativ hvor annenhver bjelke er fjernet. 

Forskalingen av bruplaten er meget enkel da de omvendte T-bjelkene 
danner en tett underforskaling slik at det bare er de to brukantene som må 
forskales. I hulromstverrsnittet og tverrsnittet hvor annenhver bjelke er fjer
net, legges det i tillegg en forskaling mellom bjelkene med opplegg på urts
paringene i bjelkens toppflenser. 

Det er også vist hvordan de normerte bjelker kan benyttes for flerfelts 
eller kontinuerlige konstruksjoner. 

090.1 ANVENDELSESOMRÅDE 

Normalen inneholder ferdig dimensjonerte NOB passende for bruer med 
føringsavstand, F, fra 3,0 m og ubegrenset oppover og med spennvidder fra 
5 m til 22 m. 

Normalen kan normalt benyttes for rette bruer og for bruer med skjevhet 
på opptil 604. For bruer med store skjevheter vil imidlertid en spesiell bereg
ning ofte føre til en gunstigere konstruksjon. 

For bruer i kurve der en ønsker ensidig tverrfall, inneholder normalen to 
alternativ med konstant tykkelse på bruplaten, et for massivt tverrsnitt og et 
for hulromstverrsnitt. 

Normalens anvendbarhet for bruer i kurve må forøvrig vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Når brubredde og spennvidde er fastlagt, inneholder normalen de øvrige 
data som er nødvendige for å framstille produksjonstegninger for bruplate 
og brubjelker. 

Normalen dekker også bruer hvor kjørebanen er utvidet med en 3 m bred 
gang/sykkelbane. 

090.2 BEREGNINGSGRUNNLAG, DIMENSJONERING 

Lastforskrifter: Lastforskrifter for vegbruer. 
Dimensjonering: lflg. NS 3473 og Norsk Betongforenings publikasjon nr. 1, 
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197 4 Dimensjonering av Spennbetong. Dimensjoneringsprosedyre for stren
gebetoongbjelker. 

For kontinuerlige NOS-bjelkebruer henvises til Norsk Betongforenings 
Publikasjon nr. 10: Beregning og dimensjonering av kontinuerlige NOB- og 
NIB-broer, november 1981. 

For flerfelts NOS-bjelkebruer henvises til Norsk Betongforenings Publika
sjon nr. 11: Flerfelts NIB- og NOB-broer. Beregning og dimensjonering av 
kontinuerlig broplate over støtte, desember 1981. 

Det er forutsatt at spenntauene avspennes etter ett døgn, og at bjelken 
det første døgnet herdner innendørs ved en temperatur på ca. 20 ° C og at 
de påfølgende døgn utendørs ved ca. 15° C. Ved dimensjonering av forspen
ningskraften er det forutsatt at betongen etter ett døgn har en fasthet på 
40 N/mm2 eller ca. 70% av 28-døgnsfastheten. Samvirke med påstøp er 
forutsatt etablert etter ca. 28 døgn. 

Normalen vil også være anvendbar i de tilfelle da det vil gå mer enn 28 
døgn til samvirke etableres. Krypningen som forårsakes av forspennings
kraften vil imidlertid kunne øke bjelkens krumning (oppbøyning) med tiden. 
Ved vurdering av nødvendig overhøyde på bruplaten bør det tas hensyn til 
at restkrypningen avtar når tiden fra støp av bjelker til støp av plate øker. 

Armeringens overdekning skal være 25 mm iflg. NS 3473 pkt. 8.2.2. I 
overkant forsynes bruplaten med et 30 mm ekstra slitelag, slik at overdek
ningen her er 55 mm dersom det forutsettes at man skal kjøre direkte på 
betongen. Skal brua forsynes med godkjent membran og belegg, kan be
tongslitelaget sløyfes. 

Hvert spenntau i uk bjelke er forutsatt oppspent til 134 kN og hvert spenn
tau i ok bjelke til 126,5 kN basert på spennkraft før spenntauene kappes. 

090.3 MATERIALER 

Betong: ess i bjelker og C35 i påstøp iflg. NS 3474. 

Armering: Spenntau 0 � (Ø 12,7 mm), St. 170/190 iflg. NS 481 del 3. 

Antatt: As = 93,7 mmifspenntau. 
Slakk armering: Bøyler Ks 40S 

Rette jern Ks 40S (eller Ks 40) 
for # 8, 10 og 12 
Ks 50 for ,t � 16 mm 

Al! slakk armering skal være if!g. NS 481 del 2. 
Hvis andre stålkvaliteter for spennarmering eller slakkarmering benyttes, 

må armeringsmengdene justeres i henhold til stålets 0,2-grense eller flyte
grense slik at armeringens kapasitet i bruddgrensetilstanden blir den 
samme som angitt i denne normal. Den totale spennkraft må ikke endres. 
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