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Denne rapporten omhandler et laboratoriefor-
søk som ble utført for å evaluere motstand mot 
slitasje av epoksyasfalt. Det ble laget stand-
ard Ab 11 asfaltprøver, hvor kun bindemidlet 
varierte, med epoksy og med et vanlig 70/10 
bindemiddel.  Alle prøvene ble testet for mot-
stand mot piggdekkslitasje, dvs. Prall-testing. 
 Epoksy materialet ble levert av Statens 
vegvesen fra ChemCo systems, USA.  Asfal-
tprøvene ble testet iht. NS –EN 12697 – 16.  
Epoksyasfaltprøvene ble testet etter forskjel-
lige herdingsperioder (1, 2, og 7 dager). 
Testresultatene ble analysert ved bruk av 
ANOVA (variansanalyse). 
Analysen viste at epoksyasfalten var mer 
slitesterk enn den vanlige asfalten etter 1 og 
2 dagers herding, men etter 7 dagers herding 
var slitasjeverdiene fra prøvene statistisk like. 
Effekten av variasjon i hulrom var ikke tatt i 
betraktning i denne analysen.

This report describes a laboratory investiga-
tion conducted to evaluate the resistance of 
epoxy asphalt to studded tire wear. Standard 
AC 11 asphalt specimens were produced in 
the laboratory with epoxy containing binder 
and with a common pen 70/100 binder. All 
samples were tested for their resistance 
to studded tire wear using the Prall testing 
procedure.The asphalt samples were tested in 
accordance to NS - EN 12697 - 16. Epoxy as-
phalt samples were tested after varying curing 
times (1, 2, and 7 days). Results of the testing 
were analysed using ANOVA (Analysis of Vari-
ance). The analysis showed that epoxy asphalt 
samples had better wear resistance compared 
to those containing pen 70/100 binder after 
curing times of 1 and 2 days, but after curing 
time of 7 days the values for resistance against 
studded tire wear were statistically the same 
for all samples. In this analysis the effect of the 
variation in void content on the resistance to 
wear was not considered.
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Forord 
 

De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor 

vegteknologiområdet i Norge. Vi ser at det både er et behov og et potensial for å bedre 

kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. I Nasjonal Transportplan, i Statens vegvesens 

Handlingsprogram og i mange fylker legges det også opp til sterkere satsing på å ta vare på 

eksisterende vegnett. 

 

Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte 

årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». 

 

Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin arbeidspakke: 

 

1. Vegdekker 

2. Dimensjonering og forsterkning 

3. Kunnskapsformidling og implementering 

 

Programmets målsettinger skal nås gjennom tiltak på hele vegkonstruksjonen inkludert 

undergrunn/underbygning. I tillegg er det viktig at det fokuseres på å heve kompetansen både 

hos Statens vegvesen og andre byggherrer, entreprenører, konsulenter, undervisnings- og 

forskningsinstitusjoner. 

 

Et av målene med etatsprogrammet Varige veger er å teste ut nye spesielle dekketyper som 

har gode deformasjons- og slitasjeegenskaper. I regi av OECD har det i flere år pågått et FoU 

prosjekt som het « Long Life Pavements for Busy Roads». Målet med prosjektet er å utvikle 

varige slitelagsdekker for høytrafikkerte veger. En av dekketypene som ble testet og utviklet 

under dette prosjektet var epoksyasfalt, dvs. asfalt tilsatt epoksy. I den tredje fasen av 

prosjektet skal dekkematerialene testes i felt. Statens vegvesen ble bedt om være med og 

prøve ut materialene. 

Statens vegvesen meldte sin interesse for å prøve ut epoksyasfalt, men ved nærmere 

undersøkelse viste seg at epoksyasfaltmaterialet ikke var testet for motstand mot 

piggdekkslitasje. Det ble derfor bestemt å kjøre et laboratorieforsøk for å teste 

slitasjemotstanden til epoksyasfalt før man legger materialet ut på felt.  

Dette forsøket ble definert som delaktivitet i etatsprogrammet Varige veger, Arbeidspakke 1 

(vegdekker). 

 

Denne rapporten beskriver laboratorieforsøket som ble utført for å evaluere epoksyasfaltens 

motstand mot slitasje i forhold til vanlige dekker. Rapporten er utarbeidet av SINTEF 

Byggforsk. 
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