
















































5.4. Eden Prairie, Minnesota 

Ved Eden Prairie utenfor Minneapolis ble det brukt lett fylling av dekkbiter over et område 
med bbte masser. Det ble brukt totalt 3134 m3 med dekkbiter i en tykkelse på 2,7 m. Et 
tverrsnitt av fyllinga er vist på figur 23. 

5 in. biimina*l 
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Figur 23. Tverrsnitt av fylling, Eden Prairie, Minnesota, etter Larnb (1992) 

Dekkbitene ble lagt ut lagvis i lag med opptil 0,9 m tykkelse og komprimert med en D-8 
dozer. Dekkbitene var 15 - 20 cm brede og 30 - 60 cm lange. Densitet etter komprimering 
ble målt til å være fra 640 - 720 kg/m3. Etter at det var lagt ut overbygning med 1,2 m 
tykkelse, ble det målt 8 - 10 % setning av dekklaget i en periode på 3 uker. 

Etter at det endelige dekket var lagt, ble det registrert minimale setninger. 

5.5. Middlesex, Vermont 

I 1990 ble det lagt ut 2093 m3 med dekkbiter i en vegfylling i Middlesex, Vermont. 
Fyllingslmyden var opptil 5,5 m. Ved transport av dekkbitene var det problemer med tipping 
fra lastebil, fordi hauger med dekkbiter ble stående vertikalt. Dekkbitene ble lagt ut og 
komprimert med en 5-tonns dozer. Dekkbitene ble lagt ut i lag med 45 cm tykkelse og 
komprimert. Ved første passering av dozeren var det en setning på 15 - 30 cm. Ved annen 
gangs passering var setningen 8 - 10 cm, men dette gikk tilbake igjen. Ved lagtykkelse større 
enn 45 cm var det vanskelig å oppnå tilstrekkelig komprimering med denne 5-tonns dozeren. 
Når tykkelsen av dekkbitlaget ble større enn 1,2 m, ble det "gyngete" å passere med dozeren. 
Densiteten etter komprimering ble målt til å være mellom 752 og 896 kg/m3. Basert på en 
middels densitet på 816 kg/m3 og spesifikk vekt på 1,21, ble det beregnet en porøsitet på 
0,45. Prosjektet er omtalt av Winters (1991). 
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