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1. Sammendrag 
Teknologisk Institutt AS (TI) har på vegne av Veivesen Region Sør (VV) utført graffitifjerningstester på 
Lexan plater. 3 “malinger” som antas å brukes som graffiti ble forsøkt fjernet med 2 forskjellige 
graffitifjerningsmiddel. Prøvene ble oppbevart i varmeskap i 2 døgn, før vaskemiddel ble applisert. Prøvene 
ble delt inn i 3 grupper og ble utsatt for 3 forskjellige eksponeringstider. Graffitien ble forsøket fjernet med 
høytrykksspyler dels med kaldt, og dels med varmt vann. 
 
I revisjon A av denne rapporten ble høytrykkspyling med kaldt og varmt vann (uten vaskemiddel) inkludert. 
I denne revisjonen (revisjon B) blir lexan materialet spesifisert. 

2. Testprosedyre 

2.1 Identifikasjon av prøver 
Lexan platene er av såkalt ”Soundglaze SC” kvalitet.  Vedlegg 2 er produktdatablad for dette materialet. 
(Denne informasjonen var ikke tilgjengelig da testene ble utført og da de tidligere revisjoner ble skrevet.) De 
12 Lexan-platene fikk hver sin unike AO-nummer ifølge våre prosedyrer på TI. AO-nummeret ble risset inn 
på baksiden av platene. 
Prøvene fikk følgende identifikasjon: 
AO-3410-07-0012:1 til AO-3410-07-0012:14 

2.2 Applisering av graffitimateriale 
Følgende 3 graffitimaterialer ble brukt: 
 

• Alkyd emaljelakk, Quick Spraylakk 197 Bonderød, Scanox 
• Elastisk sort rustbeskyttelse, Presto rustbeskyttelse, sort spray 
• Vannfast tusj, grønn og bred tusj fra PILOT 

 
De tre materialene/malingene ble applisert med følgende mønster på platene (se figur 1). 
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De fargene som ble sprayet, det vil si den svarte rustbeskyttelsen og den røde malingen, ”smittet” midtpartiet 
med små nesten usynlige korn selv om midtpartiet delvis var tildekket. Dette påvirket resultatet senere, og vil 
bli diskutert mer utførlig nedenfor. 
 
Etter applikasjon av fargene fikk platene lufttørke i ca. 2 timer før de bla lagt i varmeskap (60 ºC og 20 % 
RH) i 48 timer for aldring. 
 

 
Figur 1: applikasjon av graffiti på Lexan plater. Rød alkydmaling, grønn tusj og svart rustbeskyttelse. Alle platene fikk 
samme mønster. 

2.3 Graffitifjerningsmidler 
Følgende to graffitifjerningsmidler ble brukt: 
 

• AGS 560 
• RENO 12 

 
AGS 560 (artikkelnummer: 3653) er et løsningsmiddelbasert graffitifjerningsmiddel som skal brukes direkte 
uten fortynning. RENO 12 (artikkelnummer: 1100) er et alkalisk allrengjøringsmiddel som brukes etter 
fortynning med vann. Vaskemiddelet ble fortynnet 1:5 for grovrengjøring ifølge datablad. 

2.4 Testmatrise 
Testmatrisen ble satt opp med følgende parametere som ble variert; 

• Type vaskemiddel 
• Eksponeringstid for vaskemiddel 
• Vanntemperatur ved høytrykkspyling 
• Vask uten vaskemidler (kaldt og varmt) 

 
Typen av vaskemidler er allerede blitt spesifisert ovenfor. TI valgte 3 eksponeringstider i samråd med 
representant for VV; 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter. De tidene ble valgt for å få til så realistiske 
forhold som mulig. Det kalde vannet hadde en temperatur på 15±2 ºC, mens det varme hadde en temperatur 
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på 45±2 ºC. I tillegg ble to plater vasket bare med vann. Her ble både kaldt og varmt vann brukt. Tabellen 
nedenfor viser den komplette testmatrisen med prøveidentifikasjon. 
 

 Kald vask (15 ºC) Varm vask (45 ºC) 
Eksp. tid RENO 12 AGS560 RENO12 AGS 560 
60 min. AO-3410-07-0012:1 AO-3410-07-0012:2 AO-3410-07-0012:3 AO-3410-07-0012:4 
30 min. AO-3410-07-0012:5 AO-3410-07-0012:6 AO-3410-07-0012:7 AO-3410-07-0012:8 
5 min. AO-3410-07-0012:9 AO-3410-07-0012:10 AO-3410-07-0012:11 AO-3410-07-0012:12 

 Uten vaskemiddel Uten vaskemiddel 
0 AO-3410-07-0012:13 AO-3410-07-0012:14 

 
Prøveplatene ble lagt i horisontal stilling og vaskemiddel ble sprøytet på rikelig slik at overflaten var våt 
under nesten hele eksponeringstiden. 
Etter endt eksponeringstid ble prøvene vasket med høytrykksspyler (Kärcher K 2.99 M). Spylerhode som 
gav sirkulær vannstråle ble benyttet. Tekniske data for høytrykkspyleren finnes i vedlegg 1. 

3. Resultater 
Resultatet presenteres for platene gruppevis. Hver gruppe inneholder 3 plater som ble eksponert for samme 
vaskemiddel og ble spylt med vann av samme temperatur. 

3.1 RENO 12 kald vask 
Følgende 3 plater ble eksponert for disse forhold (se testmatrise); 
 

• AO-3410-07-0012:1 
• AO-3410-07-0012:5 
• AO-3410-07-0012:9 

 
Figur 2 nedenfor viser fotografisk resultat for denne gruppen 
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Både den røde alkydmalingen og den grønne tusjen fjernes egentlig veldig lett her. Alkydmalingen ble 
fjernet i flakform. Bildet viser tydelige spor av den grønne tusjen selv om den er helt løselig i vaskemidlet. 
Årsaken er spor fra den svarte rustbeskyttelsen som hadde smittet den midterste overflaten. Tusjen ble 
applisert på disse sporene og er derfor ikke fjernet på disse steder. 
 
De tykkeste delene av rustbeskyttelsen ble fjernet, men det skyldes nok mekanisk fjerning med 
høytrykkspyleren. På steder der spraylaget er tynnere var det mye bedre adhesjon til underlaget og ble derfor 
ikke fjernet. Eksponeringstiden hadde liten betydning for denne gruppen. 

3.2 AGS 560 kald vask 
Følgende 3 plater ble eksponert for disse forhold (se testmatrise); 
 

• AO-3410-07-0012:2 
• AO-3410-07-0012:6 
• AO-3410-07-0012:10 

 
Figur 3 nedenfor viser fotografisk resultat for denne gruppen 
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Her ble all maling fjernet. Den svarte rustbeskyttelsen ble løst opp av den alkaliske løsningen, men dette 
krever noe virketid. Virketiden er avhengig av graffitiens tykkelse. Man ser klart at alt er løst opp og borte 
med lengre eksponeringstid.
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3.3 RENO 12 varm vask 
Følgende 3 plater ble eksponert for disse forhold (se testmatrise); 
 

• AO-3410-07-0012:3 
• AO-3410-07-0012:7 
• AO-3410-07-0012:11 

 
Figur 4 nedenfor viser fotografisk resultat for denne gruppen 

 
 
Dette vaskemiddelet løser klart både alkydmalingen og den løsningsmiddelbaserte tusjen. Den svarte 
rustbeskyttelsen ble fjernet gjennom mekanisk bearbeiding på det tykkeste og mest elastiske området, men 
de tynne lagene ble igjen. 
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3.4 AGS 560 varm vask 
Følgende 3 plater ble eksponert for disse forhold (se testmatrise); 
 

• AO-3410-07-0012:4 
• AO-3410-07-0012:8 
• AO-3410-07-0012:12 

 
Figur 5 nedenfor viser fotografisk resultat for denne gruppen 

 
 
Denne gruppen var utsatt for den mest effektive kombinasjonen av vaskemiddel og temperatur. Nesten alt 
ble fjernet. Det er spor av den svarte rustbeskyttelsen på platen med kortest eksponeringstid. Det er god 
grunn til å tro att alt hadde blitt fjernet etter noe lengre eksponeringstid enn 5 minutter. 
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3.5 Kald/varm vask uten vaskemiddel 
Følgende 2 plater ble eksponert for disse forhold (se testmatrise); 
 

• AO-3410-07-0012:13 (kald vask) 
• AO-3410-07-0012:14 (varm vask) 

 
Figur 6 nedenfor viser fotografisk resultat for denne gruppen 

 
 
Det meste av den røde alkydmalingen ble fjernet med bare vann (både kaldt og varmt). Det varme vannet 
fjernet det meste av rustbeskyttelsen også, i motsetning til det kalde som bare fjernet noe av rustbeskyttelsen. 
Bare vann klarer ikke å fjerne en løsningsmiddelbasert tusjfarge (det grønne) i det hele tatt. 

3.6 Kaldt vann vs. varmt vann 
Vanntemperaturen hadde ingen spesiell effekt for det alkaliske vaskemiddelet AGS 560, der ble all graffiti 
fjernet nesten umiddelbart. 
Det varme vannet var noe mer effektiv for RENO 12, men noen rester ble igjen spesielt fra rustbeskyttelsen 
på de tynneste delene. Her ble rustbeskyttelsen fjernet rent mekanisk, og høyere vanntemperatur forbedret 
den mekaniske fjerningen. 
Det varme vannet var meget effektiv for fjerning av rustbeskyttelsen uten noen bruk av vaskemiddel. Her var 
den definitivt bedre enn kaldt vann. 

3.7 RENO 12 vs. AGS 560 
Begge vaskemidlene var meget effektive og fjernet tusjfargen nesten momentant. Begge løste opp fargen og 
vasket det bort.  
Begge vaskemidlene fungerte meget effektivt når det gjaldt den røde alkydmalingen også. Malingen begynte 
å ”koke opp” etter noen minutters virketid og malingen løste opp som små flak ved høytrykkspylingen. 
Når det gjelder rustbeskyttelsen hadde RENO 12 liten eller ingen effekt, AGS 560 derimot fungerte utmerket 
og løste opp graffitien kjemisk. Dette krevde dog noe virketid. 

3.8 Graffitifjerning uten vaskemiddel 
Alkydmalingen ble fjernet effektivt av vann på dette underlaget. Varmt vann hadde også god effekt for 
fjerning av rustbeskyttelse. Men verken kaldt eller varmt vann hadde noen effekt på tusjfargen. 



 Rapportnr.  Report no.   

3410-07-0012 
Revisjonsnr  Rev.nr.  B 
Side  Page   10   av  of   10 
Dato  Date  13.06.2007 

 

 
 

 

4. Konklusjon 
Begge vaskemidlene løser opp både alkydbaserte og løsningsmiddelbaserte malinger meget effektivt. Men 
det er bare den løsningsmiddelbaserte AGS 560 som løste opp rustbeskyttelsen. Eksponeringstiden er viktig 
og man må beregne 5-10 minutters eksponering. 
 
Med dette underlaget var vann et effektivt graffitifjerningsmiddel når det gjelder alkydmaling og 
rustbeskyttelse (dersom varmt vann blir brukt). Men uansett vil bruk av vaskemiddel gi noe bedre 
fjerningseffekt. For alkydmalingen er kun spray-applisering benyttet. Hvorvidt den vil være like effektiv for 
andre påføringsmetoder er ikke undersøkt.  
 
Malingslinjer som blir applisert med spray vil få en tykk linje i midten og et område med svakt ”tåketrykk” 
rundt den tykke linjen. Dette svake ”tåketrykket” har vært det absolutt vanskeligste å fjerne utenom med 
AGS 560, som fjernet det totalt. 
 
Effekten av vanntemperatur var ganske markant, det gjelder spesielt da man forsøkte å fjerne graffitien uten 
vaskemiddel.  
 
Det var ingen synlige skader eller negative visuelle effekter på platene etter eksponering til vaskemidlene. 
Dette gjaldt alle eksponeringstidene. 
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Tekniske data for høytrykkspyleren (Kärcher K 2.99 M) 
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