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FORORD	  

Håndbok	  294	  Elementoversikt,	  Type	  Mabey	  Universal,	  er	  en	  veileder	  som	  beskriver	  Statens	  vegvesen	  

sitt	  tunge	  reservebrumateriell	  som	  også	  kan	  bygges	  som	  jernbanebruer.	  Dette	  bruutstyret	  inngår	  i	  
den	  Landsdekkende	  bruberedskap	  og	  er	  en	  håndbok	  som	  inngår	  i	  en	  serie	  av	  håndbøker	  som	  
beskriver	  de	  enkelte	  brutypene	  som	  Statens	  vegvesen	  disponerer	  for	  sin	  landsdekkende	  

bruberedskap	  	  

Elementoversikten	  omhandler	  følgende:	  

� Brukomponenter	  

� Utskyvnings-‐	  og	  jekkeutstyr	  

� Leddutstyr	  

� Gangbane	  

� Verktøy	  

	  

Denne	  håndboken	  er	  del	  2	  av	  to	  veiledere	  som	  omhandler	  denne	  type	  materiell.	  Del	  1	  er	  utgitt	  som	  

egen	  veileder	  og	  er	  en	  monteringsbeskrivelse	  av	  i	  dette	  materiellet.	  

Mabey	  Universal	  reservebrumateriell	  kan	  bygges	  som	  en-‐spors	  jernbanebruer	  dersom	  det	  brukes	  
vegvesenets	  tunge	  tverrbærere,	  kryssavstivere	  og	  spesielle	  langbærere.	  For	  spesielle	  beskrivelser,	  
som	  monteringsbeskrivelse,	  elementbeskrivelse	  for	  bruene	  og	  egen	  for	  stålpilarer	  vises	  til	  

Jernbaneverkets	  tekniske	  håndbøker	  del	  1-‐3.	  

Veiledningen	  er	  utarbeidet	  av	  Statens	  vegvesen	  Vegdirektoratet	  i	  samarbeid	  med	  Nordbro	  og	  Mabey	  
Bridge	  Ltd.	  Arbeidet	  har	  vært	  ledet	  av	  Gunnar	  Magnus	  Haugen,	  Bruseksjonen.	  

Det	  er	  viktig	  å	  påpeke	  at	  alle	  belastningstabeller	  er	  basert	  på	  det	  materiell	  som	  er	  anskaffet	  av	  
Statens	  vegvesen	  og	  Jernbaneverket,	  hvor	  alle	  de	  bærende	  hovedkomponentene	  er	  produser	  med	  

stålsort	  tilsvarende	  S460M,	  med	  spesielle	  krav	  til	  slagseighet	  på	  46J@-‐30°C.	  	  	  

Montering	  av	  Mabey	  Universal	  reservebruer	  krever	  spesiell	  kompetanse	  og	  erfaring.	  Et	  absolutt	  krav	  
til	  sikkerhet	  og	  HMS	  skal	  alltid	  ivaretas	  og	  montering	  av	  reservebruer	  skal	  aldri	  gå	  på	  akkord	  med	  

dette.	  Nøye	  vurdering	  av	  sikkerhetsrisiko	  skal	  alltid	  foretas	  før	  monterings/	  demonteringsarbeidene	  
starter.	  

Midlertidige	  bruer	  på	  eller	  over	  riks-‐	  og	  fylkesveg	  skal	  godkjennes	  av	  Statens	  vegvesen	  
Vegdirektoratet.	  

	  

	  	  	  	  	  	  Statens	  vegvesen	  Vegdirektoratet,	  desember	  2012	  

	  	  	  	  	  	  Ansvarlig	  avdeling:	  Trafikksikkerhet	  –	  miljø	  og	  teknologiavdelingen	  

	  	  	  	  	  	  	  Faglig	  utarbeidelse:	  Bruseksjonen	  
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