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Sterkere prioritering 
av trafikksikkerhetsspørsmål 
38 000 personer er drept i trafikken i 
Norden i løpet av de siste 10 år! 
Oversikten for 1982 viser at det er re­
gistrert til sammen 396 trafikkdrepte i 
Norge, som er 58 personer mer i 
1982 enn i 1981. 

Det er den negative utviklingen for 
bilførere og bilpassasjerer med en øk­
ning på ti l sammen 43 drepte som var 
hovedsak bak økningen på hele 
17 ,2 % . Karakteristisk for mange av 
disse ulykkene er at de i økende grad 
har skjedd om helgene med yngre 
trafikanter både som førere og passa­
sjerer. Et felles kjennetegn er også ut­
forkjøringer, høy fart og svært ofte 
dreier det seg om promillekjøring. 

Blant fotgjengere har det gått spe­
sielt hardt ut over barna hvor det er 
registrert dobbelt så mange drepte 
som året før. 

I Aust-Agder fikk vi hele 19 trafikk· 
drepte i 1982 mot 12 i 1981 . Det er 
derfor naturlig at stortingsrepresen­
tant Bjarne Mørk Eidem nå mener at 
politikerne må føle et særlig ansvar 

for en sterkere prioritering av trafikk· 
sikkerhetsspørsmål. 

Ulykkessituasjonen generelt og 
den brede samfunnsinteresse som 
hersker i trafikksikkerhetsspørsmål, 
rommer en klar forpliktelse for politi­
kerne til å bidra til at bevilgninger og 
budsjetter ti l trafikksikkerhetsformål 
overensstemmer med det engasje­
ment og villighet til en innsats som 
gjenspeiler seg i den norske befolk· 
ning. 

Trafikksikkerhet - også ditt ansvar 
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Myr- og matjord er verdifulle naturressurser 
På et møte godkjente fagsjefene føl­
gende retningslinjer for bruk av mat­
jord og utskiftingsmasser i Aust­
Agder: 

«Matjord, myrjord og utskiftings­
masser er en verdifull ressurs. Den 
må som regel fjernes før vegbyggin­
gen. På mange anlegg er det ofte mer 
enn hva vegvesenet har bruk for til 
selve anlegget. 

Disse masser er en naturlig be­
standdel av underg runnen på samme 
måte som stein, fjell eller jordmasser 
for øvrig. Det er derfor satt opp som 
generell forutsetning for grunnerver­
vet at slik jord skal overtas og dispo­
neres av vegvesenet. Dette gjelder 
også for fylkesvegene der kommune­
ne erverver grunn. 

Det vil neppe være til å unngå at 
noe matjord må medgå til vegskrån in­
ger, massetak etc. som av estetiske 
og naturvernmessige hensyn skal re­
habiliteres med tilsåing, beplantning 
m.v. Myr- og matjorda er imidlertid 
verdifulle naturressurser som i størst 
mulig utstrekning rnå gå tilbake til 
jordbruket. 

For at de ovenstående målsettin­
ger skal kunne nås, skal forbruk av 
matjord m.v. innarbeides i planene for 
vegprosjektet. 

Plan for disponering av matjord 
skal være klar senest når avtale om 
eiendomsinngrep inngås, slik at til­
bakeføring av jorda eventuelt kan tas 
inn som forutsetning i avtalen. 

Når matjord tilbakeføres, skal det 
tas hensyn til dette i erstatningsfast­
settelsen. Det må dessuten settes 
som vilkår at jorda ikke overdras vide­
re, men brukes på eiendommen. 

For at vi skal få til dette må plan­
grunnlaget lages bedre enn i dag, og 
det må foretas flere grunnundersøkel­
ser. 

- Planene må inneholde oversikt 
over hvor mye jordmasser som 
skal fjernes. 

- Det må også være oversikt over 
hvor mye jordmasse som skal for­
brukes på selve anlegget. 

- En disponeringsplan med angitt 
kvantum over jord og utski ftings­
masser vil ofte være et godt hjel­
pemiddel ved grunnervervet. 

- Vi vil da kunne tilby grunneier kon­
krete tiltak som vil være med å re­
dusere erstatningen. 

- Før plan overlates grunnseksjonen 
for grunnerverv må oversikt og dis­
ponering være gjennomarbeidet 
og drøftet i fellesskap mellom plan 
og anlegg. Det er også her viktig å 
vite hva som står til disposisjon av 
ulike kvaliteter, f.eks. matjord, 
myrjord, leire, skogsjord osv. 

- Representanter for anlegg og 
grunnseksjon diskuterer i felles­
skap eventuelle tiltak som skal ut­
føres for grunneier. 

* Planen for matjorddisponering skal 
baseres på følgende forutsetninger: 
1. Minst mulig matjord skal brukes til 
vegvesenets egne formål. Skråninger 
og andre arealer som skal rehabil ite-

res, tilsås uten eller med så lite mat­
jord som mulig. 
2. Matjorda bør om mulig brukes i for­
bindelse med det vegprosjekt den 
kommer fra. 
3. Resterende matjord som skal til­
bakeføres t il jordbruket, bør dersom 
grunneieren ønsker det, helst gå til ­
bake til den eiendom den er tatt fra. 
Dette må ikke være til hinder for at 
matjord nyttes til gjendyrking av gam­
mel veggrunn på samme parsell når 
dette er en jordbruksmessig bedre 
løsning. 
4. Floghavrebefengt matjord skal ikke 
føres vekk fra vedkommende eien­
dom uten at floghavrelovens bestem· 
meiser iakttas nøye. 

Vi ber om at retningslinjene blir 
fulgt opp. Oppstår det tvil om dispo­
nering, bes grunnseksjonen kontak· 
tet.» 

Nytt styre i N. V. F. 
Norsk Vegteknisk Forening, avd. Aust-Agder, som omfatter vegmestre, 
oppsynsmenn, assistenter, teknikere og tekniske tegnere har avholdt sitt 
årsmøte og valgt følgende styre og utvalg for 1983: 

Formann Torbjørn Borgi 4680 Byglandsfjord 
Tlf. privat (043) 34 250 
Tlf. arbeid (043) 35 249 

Nestformann Knut Hagel ia 4993 Sundebru 
Tlf. privat (041) 58 034 
Tlf. arbeid (041) 20 566 

Sekretær Sigurd Kløvfjell 4850 Åmli 

Kasserer 

Styremedlem 

Styremedlem 

Varamann 
Varamann 

Kjell A. Knutsen 

Kåre Karlsen 

Sigrid Engenes 

Lars Knutsen 
Dag Ødegård 

Tl f. privat (041) 81 433 
Tl f. arbeid (04 1) 94 835 
Stuenes, 4815 Saltrød 
Tlf. privat (041) 30 260 
Tlf. arbeid (041) 25 620 
Skibberheivn. 11 , 
4800 Arendal 
Tl f. privat (041) 94 197 
Tlf. arbeid (041) 20 566 
Lerk evn .2, 4800 Arendal 
Tlf. arbeid (041) 20 566 
4994 Akeland 
4909 Songe 

Tillitsmannsutvalget: T. Borgi, K. Hagelia, S. Kløvfjell. S. Engenes er til­
li tsvalgt for ID-gruppa. 
Ansettelsesråd NVF: Olav Evensen og Sigmund Båsland, varamenn J. 
Noddeland og D. Ødegård. 
Ansettelsesråd L TT-gruppa: 0. Evensen og S. Engenes. 
Ansettelsesråd teknikere: 0. Evensen og A. Dalsøren. 
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35 planleggingsprosjekter på programmet for 1983 
Det hersker en begrenset optimisme 
når det gjelder gjennomføringen av 
planleggingsprogrammet for riksve­
ger i 1983. Det konkluderes imidlertid 
med at på grunn av den økonomiske 
situasjon blir noen av de ca. 35 pro­
sjekter som er satt opp under spesifi­
kasjon over planleggingsbistand usik­
re. 

Plansituasjonen er fortsatt an­
strengt i fylket, og det er problemer 
med å få ferdige planer i rimelig tid 
før anleggene settes i gang. Hver en­
kelt plan trenger lenger behandlings­
tid og et merarbeid på grunn av de 
nye planforskriftene. Det må brukes 
mer ressurser på hovedplanleggin­
gen enn tidligere. 

Ved vegkontoret var det ved utgan­
gen av 1982 11 funksjonærer som ar­
beider med hoved- og detaljplanleg­
ging. Dette er ikke tilstrekkelig til å 
kunne produsere planer i takt med 
behovet. Det vil derfor i årene frem­
over fortsatt være behov for å benytte 
konsulenter ved en rekke prosjekter, 
spesielt ti l detaljplanlegging, for å 
kunne ha tilstrekkelig planproduksjon. 

Hensikten med et planleggings­
program er å informere offentlige or­
gan og publikum om de prosjekt som 
skal planlegges, prioritering av fremti­
dige planleggingsoppgaver og være 
styringsdokument for å få fram det 
planmaterialet som er nødvendig for 

· å utarbeide investeringsprogram og 
gjennomføre disse. 

Det opereres med 3 ulike planty­
per: 
1. VEGUTREDNING som omfatter 
en vurdering av behovet for utbygging 
av vegnettet i området og drøfte de 
aktuelle vegutbyggingstiltak og deres 
konsekvenser. Foruten en analyse av 
et områdes behov med hensyn til 
veg- og transportmessig standard, 
kan vegutredningen inneholde analy­
ser av spesielle veg- og trafikktek­
niske spørsmål. 

ke alternativ, og kostnadsoverslag. 
Hovedplanen skal vise nødvendige til­
knytninger ti l omkringliggende veg­
nett og gi forslag til klassifisering av 
vegnettet. 

3. DETALJPLAN som skal vise utfor­
ming og beliggenhet av et vegpro­
sjekt, og inneholde de regulerende 
bestemmelser som er nødvendig for 
anlegg og drift av vegen. Planen skal 
vise de areal med eventuelle anlegg 

2. HOVEDPLAN er en oversiktsplan 
som viser hovedtrekkene i de aktuelle 
vegutbyggingstiltak med begrunnet 
forslag til valg av alternativ og stan­
dard for utbyggingen. I planen inngår 
analyser av konsekvensene av de uli -

DEFINISJONER: 
V = Vegutredning 
H = Hovedplan 
D = Detaljplan 

GIS = Gang- og sykkelveg 

Prioritet Rv.nr. Hoved- Prosjekt Plantype Merknader 
parsell 

1. 410 04 Barbubukt D 
2. E18 01102 Østerholt-Brokelandsheia H+D 
3. E18 02 Brokelandsheia- Tellefsdal D GIS 
4. E18 10A Lia-Vik D GIS 
ti . E18 05 Tveitehallingene-Rømyr D 
6. E18 19 Borkedalen -Sangereid D GIS 
7. 420 06 Fevik-Vik D GIS 
8. E18 06 Fiane-Holt skole D GIS 
9. E18 02 Sunde bru- Posthuset D GIS 

10. E18 01 Sunde skole-Sunde bru X 418 D GIS 
11. 39 07 San då-Øy D 
12. 12 07 Trydal- Bykle bru D 
13. 12 08 Ved Hartevann D 
14. 404 02 Kryssen- Frivold D GIS 
15. 407 02 Rannekleiv- Rykene H+D GIS 
16. 39 02 Senumstad-Søre Herefoss D 
17. E18 14 Temse-Bie H+D 
18. 09 02 Stoa-Bråstad skole D GIS 
19. 415 01 Nes Verk-Lillemo H+D 
20. E18109 Stoa E18109 D 
21 . 420 02 Portnerkr. - Ormetjern ml arm Kittelsbukt D 
22. 410 048 Krøgenes-Songe H+D 
23. 09 02A Meierikrysset- Amerika kleiva D 
24. 39 07 Bjorevja-Telemark grense H+D 
25. 409 03 Skudereis- Kongshamn H+D 
26. 410 02 Innfart Tvedestrand Vest D 
27 . E18 19 Dalene bru D 
28. Setesdal- Sirdal V 
29. 420 03 Ormetjern-Strømmen D GIS 
30. 12 06 Valle-Rotemo D 
31. 420 04 Willumstad-Gjervoldsøy (Vippa bru ) H+D GIS 
32 . E18 15 Vesterled-Grimstad sentrum D 
33. 420 02 Portnerkr. - Rundkjøringen-Lyskrysset D 
34. E18 06 Dalen-Longum D GIS 
35. 012 Fånefjelltunnellutstrossing D 



som må erverves for gjennomføring 
av prosjektet. Videre skal detaljpla­
nen vise rådighetsinnskrenkninger. 
Den skal fremstilles slik at de berørte 
parter kan bli kjent med planens inn­
hold og få forståelsen av hvordan for­
holdene vil bli ved planens gjennom­
føring. Detaljplan skal gi grunnlag for 
utarbeiding av skjønnsforutsetninger 
og inneholde kostnadsoverslag. 

De viktigste vegprosjektene: 
E18: En revidert hovedplan på strek­
ningen Østerholt-Brokelandsheia 
(Gjerstad) ble fremlagt i slutten av 
1982. Detaljplanleggingen vil starte 
umiddelbart etter at hovedplanen er 
behandlet. Hovedplanlegging for par­
sellen Lunde-Tveitehallingene (Tve­
destrand) er påbegynt. Hovedplan for 
Temse-Bie (øst for Grimstad sent­
rum) er til behandling i kommunen. Vi 
venter en avklaring med hensyn til 
trasevalg i løpet av året. 

Rv. 9: Planlegging for ombygging/for­
sterkning av svake bruer på strek­
ningen Vegusdal-Evje fortsetter. 
Eventuelle mindre omlegginger av ve­
gen vil også bli vurdert. 
Rv. 12: I 1. halvår av 1983 blir det lagt 
frem en detaljplan for Trydal-Bykle 
bru. Se også egen reportasje om den­
ne parsellen. 
Rv. 39: I likhet med rv. 9 er planleg­
ging i gang for ombygging/forsterk-

ning av svake bruer. I forbindelse 
med 10 tonns vegnett i Telemark og 
Aust-Agder fremskyndes planleggin­
gen ved Bjorevja bru. 

Gang· og sykkelveger 
langs riksveger 
For gang- og sykkelveger og andre 
miljøtiltak langs riksvegene er plansi­
tuasjonen mindre anstrengt. I 1983-
84 blir det satt i gang planlegging av 
gang- og sykkelveg langs rv . 407 
Strømmen-Bjorbekk og langs rv. 
410 gjennom Saltrød. På grunn av 

Tomt for brukte frimerker! 
En bønn til al le som samler frimerker 
til oss: VENNLIGST SEND OSS DET 
DERE HAR så snart som mulig. Vi har 
en mengde bestillinger vi ikke får ek­
spedert fordi vi mangler merker. Nå 
håper vi at vi får inn riktig mye i tida 
fremover, slik at ventelisten kan redu­
seres. Selv små mengder er velkom­
ne. Det er «de mange bekker små 
som gjør den store å» . Antall frimer­
ker vi får inn utgjør kun 5-6 merker pr. 
nordmann pr. år. Tenk om dette antal l 
kunne fordobles? Hvilket resultat 
skulle vi ikke da få ! 

Pga. stadig økende portoutgifte r, er 
det dessverre ikke mulig for oss å 
sende takk til dere alle, idet utgiftene 

til dette blir for høye. Vi vil derfor på 
denne måte få takke dere alle hjerte­
ligst. 

Til slutt en liten bønn til alle som ik· 
ke samler frimerker til oss: VENN­
LIGST BEGYNN NÅ! La ikke et ene­
ste merke gå i søpla, men riv eller 
klipp med en liten kant utenom mer­
kene, og send dem til oss. Vi gjør dem 
om i penger. Alt overskudd (i fjor ble 
det kr. 300.000,-) kommer handi­
kappede barn til gode. 

Med takk og vennlig hilsen 
TUBFRIM, 3540 NESBYEN 
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den konsentrerte bebyggelse på beg­
ge steder vil plan leggingen bli kompli­
sert og tidkrevende. 

Transportplanlegging 
Arbeidet med transportplanlegging er 
startet opp i Arendal. Det arbeides 
med gatebruksplan for de sentrale 
deler og en plan for bedring av miljø 
og trafikksikkerhet for de øvrige deler 
av byen. Et meget aktuelt prosjekt i 
dette arbeidet er vegsystemene og 
trafikkforholdene ved Aust-Agder 
sentralsjukehus. 

Frk . Hansen på arkivet ser gjerne at 
flest mul ig samler og sender dem til 
henne. Hun sørger for viderebeford· 
ringen. 
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Det kostet ca. 3 millioner kroner 
å senke vegbanen i stamvegtunnelene 
Med opp til 3 skift i døgnet over en 2 
måneders periode, kunne anleggsav­
delingen den 22. desember i fjor åpne 
tunnelene på E18 mellom Lillesand 
og VA grense igjen. 

Dermed var det satt punktum for et 
av de mest intense arbeidsoppdrag 
avdelingen til nå har utført, og de tre 
tunnelene hadde fått øket sin frie høy­
de til taket fra 3,8 meter til 4, 1 meter. 
Med transportørenes stadige større 
materiell og påfølgende krav til veg­
vesenet om større høyder i tunnel­
ene, var dette et arbeid som lenge 
hadde krevd en løsning. 

I samarbeid med veglaboratoriet 
ble det derfor utarbeidet planer for 
dette. Mens det i den midtre tunnelen 
klarte seg med stressing i tak og veg­
ger, var det i tillegg nødvendig åsen­
ke kjørebanen for de øvrige. Og, da 
vegen likevel måtte stenges, ble det 
bestemt å utføre frost- og luktisole­
ring så langt man rakk under anleggs­
perioden. 

Metoden som ble benyttet til dette 
var å bruke ekstrudert polytylenskum 
(ethafoam). Egenskapene som gjør 

Overing. Borge 
Pedersen fra Veglaboratoriet 
sørger for at monteringen av ethafoam­
platene blir filmet for ettertid. 

Asfalt og fortauskanter er fjernet, vegbanen sprengt ned og grovplanert igjen før den sis­
te finpuss kan ta til. 

materialet egnet til vann- og frostsik­
ring er god isolasjonsevne og lavt 
vannopptak . I tillegg er materialet 
bøyelig, slik at man ikke er avhengig 
av slett underlag for montering, sam­
tidig som det er lett å behandle. 

Et foreløpig kostnadsoverslag var i 
størrelsesorden 1,5-2,0 millioner kro­
ner, mens uforutsette problemer og 
en god del mer isolasjon enn først be-

stemt fikk sluttsummen opp i ca. 2,7 
mill. kroner. 

I anleggsperioden var det skiltet 
omkjøringsveg over rv. 402 og rv. 39 
Lil lesand-Birkeland-Timeneskrysset 
med Bk 1 OT. Lokaltrafikken av små­
biler og busser benyttet en liten om­
kjøringsveg om Bjorvika tunnelen (lys­
regulert) og videre omkjøring over tv. 
Ø. Vallesverd-Gåsetjønn-Trøde med 
Bk 8T. 



Odd Dahlen, Kåre Evensen 
og Nils Ole Trondsen monterer plater 
mens filmen går. 

På grunn av mildvær og svært lite 
nedbør, gled trafikken greit i anleggs­
perioden, samtidig som været også 
var medvirkende til at tunnelene kun­
ne åpnes til planlagt tid. 

• Arbeidene i tunnelene tok ti l tirs­
dag 19.10.82 og ble avsluttet 
22.12.82. 

• Antatt masse som måtte tas ut var 
beregnet ti l ca. 8500 fm 3 . Men da 
fjellet mange steder lå like under 
asfalten, ble det atskillig mer 
sprenging enn antatt. 

• Samtidig med strossing av sålene i 
tunnelene, ble det lagt en hoved­
drensledning langs midten av kjø­
rebanen. 

• Bergarten i området består i det 
vesentlige av massive, mørke 
gneisbergarter med pegmatiske 
ganger som skjærer med ca. 50° 
på tunnelaksen, er vannførende og 
derfor kan skape isproblemer vin­
terstid. 

• For monteringen av ethafoam fukt­
isoleringsplater gikk det med ca. 
1000 bolter med splitt, kile og mut­
ter. 

• Ethafoam har egenvekt på 37 
kg/m3

, dvs. at en 50 mm tykk plate 
veier ca. 3 kg. 

• Innkjøp av fuktisoleringsmateriell, 
bolter, jern mm. kom på over 1 mil­
lion kroner . 

. l:'"'ksikkerhet - også DITI ansvar 
1,.gpningen av Nordisk Trafikk­

t.si .··~effietsår 1983 sa samferdsels­
'·fnif)ister Inger Koppernæs bl.a. at 
'(jette.er det første samarbeidstiltak i 
nordisk sammenheng der nordiske 
of aner, nasjonale myndigheter og 

nige organisasjoner er gått sam­
i et fellesopplegg. Hovedmål­

.. seftingen for NT A 1983 er å bedre 
,t~fifikantholdningene for å skape økt 

i sigkerhet i trafikken. 

Denne gang er det trafikantene 
i i:;om skal settes i sentrum, og det 
·· tel1es nordiske hovedtema på sam­
arbeid i trafikken har fått denne for­

. rriuleringen: Bilistenes hensyn til de 
myke trafikanter og de myke trafi­
-kanters medvirkning til å forhindre 
trafikkulykker. 

Norge har valgt tre sentrale te· 
maer som spesielt viktige i trafikk­
sikkerhetsåret: 

- Barn og trafikk 
- Rusmidler og trafikk 
- Trafikksikkerhet i lokalmiljøet 

Statens vegvesen har trafikksik­
kerhet som en vesentlig del av sin 
virksomhet. Lokalt står vegkontor­
ene sentralt i ubeidet med trafikk­
sikkerhetsåret i egenskap av sekre­
tariat for de politisk valgte fylkestra­
fikksikkerhetsutvalg (FTU). 

Statens vegvesen har satt seg 
som mål å effektivisere sitt eget tra­
fikksikkerhetsarbeid sentralt og lo­
kalt. Etaten som står sentralt i det 
offentlige trafikksikkerhetsarbeidet, 
vil satse på å forbedre de rutiner de 
har på dette feltet og vil legge vekt 
på økt forståelse for trafikksikkerhe­
ten i planarbeidet og blant de som 
medvirker i denne prosessen. 

Vegvesenet legger også opp til 
flere tekniske kjøretøykontroller i bil­
tilsynets regi. Disse kontrollene vil 
spesielt dreie seg om forhold av tra· 
fikksikkerhetsmessig betydning, og 
kontrollvirksomheten vil bli søkt 
samordnet med politiets aktiviteter 
på dette felt. 
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Detaljstudium av boring for feste 
av boltene. 

• For montering av samme var det 3 
mann på hve rt skift, i til legg 2 på 
sprengingsarbeider + maskinfø­
rere . 

Fra 1. juli blir det innført godkjen­
ningsordning for sikkerhetsutstyr for 
barn i bil og fra kommende årsskifte 
blir det krav om monteringsplikt av 
sikkerhetsbelter i baksetet på nye 
biler. Videre vil etaten ta i bruk nye 
kriterier for bruk og plassering av 
gangfelt. 

Trygg Trafikk, som har hatt en 
sentral plass i det forberedende ar· 
beid nordisk og nasjonalt. har lagt 
opp til aktiviteter omkring alle de tre 
valgte norske temaer. 
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Grunnundersøkelser 
- en viktig del av planleggingen 

Ulike former for grunnundersøkelser 
er etter hvert blitt en viktig del av 
planleggingen for vegprosjekter. Opp­
legget for en grunnundersøkelse til­
passes de spørsmål man ønsker å 
kunne besvare. Forskjellige jordarter, 
topografiske og hydrologiske forhold 
byr på forskjellige problemer og risi­
komomenter som må vurderes før 
man setter opp en plan for grunnun­
dersøkelsen. 

Valg av grunnboringsutstyr er også 
avhengig av hvilket utstyr som er an­
vendbart og hensiktsmessig i de for­
skjellige typer jordarter og grunnfor­
hold. Grunnundersøkelsesopplegget 
har også sitt økonomiske aspekt. Man 
skal ikke gjøre en undersøkelse dyre­
re enn nødvendig. Før en boringsplan 
settes opp må derfor situasjonen ana­
lyseres grundig og målsettingen være 
klar. Det må også vurderes hvorvidt 
det vil være hensiktsmessig å dele 
undersøkelsen i to eller flere etapper. 
Resultatet av en forsondering kan of­
te danne grunnlaget for en mer hen­
siktsmessig plan for det videre opp­
legget. 

I en «Instruks for grunnundersøkel­
ser» vil man finne en utførlig beskri­
velse av de forskjellige typer utstyr og 
anvendelse. Tabellen viser hvilke 
jordarter de forskjellige utstyrstypene 
egner seg for, og hva de gir opplys­
ning om. 

Fra tidlig i 1960-årene har vi her i 
fylket hatt eget mannskap for utførel­
sen av grunnundersøkelser. Før den­
ne tid var vi avhengige av Veglabora­
toriets kapasitet og muligheter for å 
sende egne folk. 

I den spede begynnelse var under­
søkelsesarbeidene preget av manuelt 
utstyr, tungt å håndtere og bære med 
seg, og med muligheter for mye slit 
og såre rygger. Senere er mekanise­
ringen kommet mer og mer inn i bil­
det, samtidig som borresultatene og­
så blir sikrere. 

I dag utfører vi de fleste undersø­
kelser med vår hydrauliske borrigg, 
og kompletterer med annet spesialut­
styr ved spesielt vanskelige grunnfor­
hold. 

Vi vil i det følgende presentere de 
OVERSIKT OVER ME TODER FOR UNDERSØKELSE I LØSAVSET NINGER OG FJELL 

EGNET FOR UNDERSØKELSE I 

GAOVKOAN, 

viktigste bormetodene, og som vi har 
utstyr til å få undersøkt her i fylket: 

DREI E/TRYKKSON DER­
BORING ER 
Denne metoden gir best grunnlag for 
jordartsklassifisering, relativ fasthet 
og lagdeling, og den har stort sett 
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best nedtrengningsevne. Dertil kom­
mer at den er billigere enn dreieson­
dering der terrenget er åpent nok til at 
grunnboringstraktoren, som utstyret 
er montert på, kan komme til. 

VINGEBORING 
benyttes for å bestemme udrenert 
skjærfasthet i leire og leirig silt. Det er 
viktig at man aldri bør basere seg på 
vingeboringer uten at det tidligere er 
påvist at massen egner seg for skjær­
fasthetsmålinger. Dersom det er 
stein eller gruskorn i grunnen, vil vin­
geboring gi misvisende resultater . 

PRØVETAKING 
Her finnes ulike sorter prøvetakere, 
bl.a. skovlbor, Ø 30 mm ramprøveta­
ker og 54 mm prøvetaker som er de 
mest benyttede her i fylket. 

RAMPRØVETAKEREN 
er beregnet for opptaking av omrørte 
(representative) prøver av materialer 
med fraksjoner fra leire til f inere grus­
masser. 10 m anses som en orma! 
praktisk oppnåelig prøvetakingsdyb­
de med dette utstyret. 

SKOVLBORET 
brukes til opptaking av omrørte prø­
ver i finkornige materialer uten ve­
sentl ig innhold av stein. Metoden eg­
ner seg til prøvetaking i friksjonsmas­
ser over grunnvannstand og i kohe­
sjonsmasser. Skovlboret er også be­
nyttet til forboring. 

54 mm stempelprøvetaker er den 
mest benyttede for å få opp uforstyr­
rede prøver. Anvendelsesområdene 
er al le typer leirer, silt , gytje og dy. Ut­
styrt med «fanger» kan den også ta 
opp løst lagret sand og grus, fast lag­
ret silt, sand og grus. 

I enkelte spesielle til feller er det 
også benyttet Odex-boring. Denne 
metoden er basert på prinsippet om 
eksenterboring. Dette muliggjør at et 
foringsrør kan føres ned samtidig 
som hullet bores. Når ønsket dybde 
er nådd, roteres borstrengen motsatt 
vei og eksenterkronen svinger inn til 
pilotkronens diameter og borstrengen 
kan tas opp gjennom foringsrøret. Ut­
styret kan bore gjennom avsetninger 
av nær sagt alle typer løsmasser 
og/eller vanskelig fjell. Det kan bores 
vertikalt såvel som horisontalt. 

NAVERBORING 
er spesielt aktuelt ved forboring gjen­
nom harde topplag, tørrskorpe og 

frossen mark når det skal utføres vin­
geboring eller uforstyrrende prøver 
skal hentes opp fra underliggende 
jordlag. Naverboret skrus ned i bak­
ken med en borrigg. 

Av andre målemetoder kan nevnes 
seismiske målinger som er vel egnet 
for å gi pålitelige, omtrentlige opplys-
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ninger om fjellets beliggenhet. Meto­
den egner seg t il foreløpige undersø­
kelser av dybder til fjell ved brusleder. 
I massetak er seismiske undersøkel­
ser vanligvis t ilstrekkel ig nøyaktig til å 
bestemme løsavleiringenes tykkelser 
og vil kunne gi grunnlag for å beregne 
massevolum f.eks. i grustak. 

FJ ELLKONTROLLBORING 
er en bormetode som i geoteknisk 
sammenheng har til hensikt å kartleg· 
ge fjelloverflatens beliggenhet. Utsty· 
ret består av fjellboremaskin med kje· 
demating, kompressor for drift av 
fjellbormaskin, spylepumpe, stenger, 
borspiss og adapter (f.eks. en Rock 
701). 

For å få en rask bestemmelse av 
mindre dybder til fast grunn eller an­
tatt fjell, benyttes sondering med 
Cobra·Pionjar eller Wacker . 

For opptaking av representative 
(omrørte) prøver i organiske jordarter 
(myr) brukes et torvkannebor . Prøve­
takeren består av kanne med klaff og 
lukkbar åpn ing. Boret er lett i kon­
struksjonen og passer derfor godt 
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B ORHAMM ER 
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T ÅRN 

00RSTANG ( B ORSTAL) 

PR INS IPPSK ISSE F OR FJE LLKONT ROLLBORING 

ved inspeksjonsboring og da spesielt 
ved kartlegging av lagdelingen i myr. 
Hermed skulle en del av vårt viktigste 
borutstyr være presentert. 

I tillegg utføres det også undersø­
kelser på eksisterende veger som 
skal gi grunnlag for å fastsette nød­
vendige tykkelser av forsterkningen, 
behov for drenering, masseutskifting 
mv. Formålet med dette er å komme 
frem til en tilstrekkelig og billigst mu­
lig forsterkning. 

Undersøkelsene omfatter bl.a. vi ­
suell kartlegging av dekkeskader, 
opplysninger om drenering, eller 
mangel på dette, teleskader, nedbøy­
ningsmålinger med Dynaflect eller 
Benkelmannsbjelke og prøvetaking. 

Økonomisk er utførelsen av grunn­
undersøkelsene en liten prosentandel 
av et anleggs fulle kostnad, samtidig 
som undersøkelsen kan spare en for 
mange overraskelser under byggin­
gen. 

Beholder lønnen 
På «Hovedtillitsmannskonferansen 
for vegarbeidere» 1982 kunne perso­
nalsjef i Vegdirektoratet, 0. Baastad, 
opplyse følgende om «de nye» for­
mannsstillingene: 

Tidligere formenn med formennstil­
legg (formannspenger) mister sine 
formannsfunksjoner, men beholder 
sin lønn resten av tjenestetiden. Ved 
behov kan slike kortvarig fungere 
som formenn . De mister da 

A 

Drci•håndtak 

Forlcngdsu · 
rCir Q 100 cm 

Forlcng1lscs ... 
rOr å 100 cm 

PrOvdakcrdcl 
100cm 

1 

formannspengene (det faste lønnstil ­
legget) i denne perioden, men får for­
mannslønn etter det nye regelverket. 

Det var som kjent under det sent­
ra le justeringsoppgjøret våren 1980 
det ble gitt grønt lys for at formenn i 
vegarbeidsdriften med arbeidsleder­
funksjoner skulle få sine stillinger om­
gjort til faste formannsstillinger. Disse 
er lønnsplassert i lønnstrinn 16 med 
trinn 14 på tilleggsregulativet, og det 
forutsettes en nødvendig opplæring 
for sti llingen. 

Overlastgebyrer 
på kr. 254.300,­
i fjor 
I oversikten over biltilsynets virksom­
het i 1982, heter det bl.a . at det i fjor 
ble førstegangsregistrert hele 4126 
kjøretøyer. Dette tallet omfatter 2226 
personbiler, 1 ambulanse, 26 busser, 
27 kombinerte biler, 281 varebiler, 71 
lastebiler, 2 tankbiler og 5 trekkbiler. 
Pr . 31.12. va r det ialt registrert 29 946 
personbiler, 300 busser, 3468 vare­
og lastebi ler, 4090 motorsykler/mo­
peder, 11 017 traktorer/tilhengere 
som til sammen utgjør 48 821 kjøre­
tøyer. 

Det er utstedt 14 652 vognkort , 
5072 førerkort og utstedt innkallings­
kort til teknisk kontrol l for 5265 kjøre­
tøyer. I 1982 er 8014 kjøretøyenheter 
kontrollert, hvor av 155 har fått over­
lastgebyr på til sammen kr . 
254.300,-. Gjennomsnittet av gebyr· 
ene er kr. 1.640,- mens største ge­
byr i fjor var på kr. 13.600,-. 

Det er videre utstedt 1764 første­
gangsførerkort og avlagt 80 prøver 
for minibuss og prøver for kjøresed­
del. Det kjøres førerprøver kl . A, B, C, 
CE, DE, Tog prøver for minibuss ved 
biltil synets stasjon i Arendal. Ved 
Møglestu videregående skole i Lille­
sand og Risør yrkesskole kjøres det 
førerprøver kl. B. 

Ved vegvesenets vegstasjoner Ak­
land, Bi rkeland, Åmli, Evje og Valle 
kjøres førerprøver kl. A og T i for· 
bindelse med kontordager for innkal­
te kjøretøyer til teknisk kontroll. 

I Aust-Agder er det godkjent 68 
verksteder av følgende type: 53 bil ­
verksteder , 1 motorsykkelverksted, 7 
bilopprettingsverksteder, 2 bilelektro/ 
forgasserverksted, 1 bilbremseverk­
sted og 4 bilgummiverksted. 

Kontroll av utført reparasjonsar­
beid på kjøretøyer ble innført ved bil­
tilsynet den 1.9. i fjor. 2 mann har en 
gang pr. uke vært engasjert i dette ar­
beid rundt på fylkets bilverksteder. 

Etter anmodning fra politi/lens­
mann er det i 1982 besiktiget 38 kjø­
retøyer som har vært utsatt for kolli­
sjoner. Biltilsynet har også bistått po­
litiet ved trafikkulykker og vært opp­
nevnt som sakkyndig i rettssaker an­
gående trafikkulykker. 



Faste dekker for 27 millioner kroner 
på riks- og anleggsparseller i 83 
Planene for legging av faste dekker i 
1983, forteller at det skal legges ialt 
120,860 km veg til en samlet sum av 
ca. 27 millioner kroner. 

Inklusiv i denne prisen er også di-

verse flatlapping på bruer, kontroll as­
faltarbeid og laboratorieutgifter, di­
verse fresearbeid på E18 og riksveg 
12 samt kantjustering. 

Entreprisearbeid skal skje på følgende riksvegstrekninger: 

Rv.nr. Stedsnavn Lengde km Dekketype 
og kg/m2 

E18 Sunde bru-Brokelandsheia 1,64 Ab 16T/90 
E18 Sørlandsporten-Vinterkjær 0,50 Ab 16T/80 
E18 Lundevann-Lunde 1,41 Ab 16T/90 
E18 Li llesand-Sangereid 2,97 Ab 16T/80 
009 Libru-Blakstad 2,70 Ab 11T/80 
009 Bjorvann-Evje 5,50 Egå/90 
012 Hoslemo-Hovden 17,80 Egå/100 
039 Svenes-Dølemo 12,40 Egå/100 
039 Dølemo-Javenes 16,00 Egå/90 
045 Rotemo-Bjørnevann 7,00 Egå/100 
351 Søndeled-Telemark grense 2,40 Ag 11M/70 
403 lveland-Hornessund 7,85 Egå/95 
404 Stalleland-Håland bru 5,50 Egå/100 
415 Storbrua-Måmoen 5,20 Egå/90 
415 Vallekilen-Rislandsfeta 2,45 Egå/90 
416 Vinterkjær-Bosvik 2,24 Ab 16T/80 
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I tillegg vil en lang rekke nye vegpar­
seller og anleggsstrekninger få fast 
dekke i år. Også disse strekningene 
er satt bort på entreprise og gjelder 
følgende anlegg: 

E 18 Ny veg Sørsvann­
Rannekleiv 

E18 Ny veg Vesterled-
Øygardsdalen 

E 18 Brøbørvann-Søndeled 
E18 Søndeled-Vesterbukt 
E18 Fiane-Holt skole, GIS 
E18 Brekka-Skjulestad 
E18 Brekka-Skjulestad, G/S 
E18 Bie- Øygardsdalen 
E18 Tjore-Nørholmen 
009 Mykland-Myklandsdalen 
039 Sandå- Øy 
405 Ved Vatnestraum 
410 Helle-Neskil , G/S 
415 Fiane-Stornes 
420 Engene-Fevik 
420 Engene-Fevik, G/S 

til sammen ca. 26 km veg, og en 
total sum på 6,855 millioner kr. 

Endelig vil det i egen regi bli lagt fast 
dekke på anleggsstrekningen Lauv­
dal-Lauvdal N på riksveg 12, en 
strekning på 1,30 km. 
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Kompliserte grunnforhold årsak: 

Vedtatt linjevalg for Østerholt­
Brokelandshei vurdert mot alt. 1 
Sunde bru blir med rette hevdet å væ­
re en «flaskehals» og et ulykkespunkt. 
Østerholt-Brokelandsheia er i dag 
et av de dårligste partiene på E18 i 
Aust-Agder. 

Allerede i 1973 kom det første offi­
sielle planutkastet til omlegging på 
denne strekningen. Hovedplan for 
parsellen Østerholt-Brokelands­
heia, søndre linje, ble godkjent ved 
Vegdirektoratets brev av 12.3.79. 

Vegdirektoratet hadde følgende 
vedheng til godkjennelsen: 
«Vi vil be vegsjefen vurdere nærmere 
den nye E18s tilknytning til rv. 417 og 
418. Det kunne ut fra forholdet til Sun­
de skole være ønskelig om tilknytnin ­
gen kunne begrenses til et kryss og 
da sørvest for elva. I så fall må ned-

Tegnforklaring 

Eksi sterende Rv.- nett 

Alt. Bru over Sundsmyr a 

"_" _ "_ " _ Al t Langs eksisterende veg 

Felles lø sning 

klassifisering av deler av nåværende 
E 18 vurderes.» 

Detaljundersøkelser foretatt som­
meren 1980 viste at grunnforholdene 
over Sundsmyra er mer kompliserte 
enn tidligere forutsatt. På grunnlag av 
disse endrede forutsetninger sam­
men med Vegdirektoratets ønske om 
en sentral kryssplassering , har vi fun­
net det riktig å gå gjennom en ny ho­
vedplanprosess. 

Forutsetningen for denne hoved­
planprosessen har vært at et av alter­
nativene måtte være det vedtatte lin­
jevalget (søndre linje) med en ny tek­
nisk løsning av de kompliserte grunn­
forholdene v/Sundsmyra. Eventuelle 
andre alternativer måtte bli omleg­
ging av traseen på dette partiet for så 
å kople seg inn på overnevnte linjefø-

ring hurtigst mulig . Videre har vi for­
søkt å etterkomme Vegdirektoratets 
ønske om endret kryssplassering . 

Overordnet målsetting for planen 
har vært: 
- heve den vegtekniske standard 
- redusere antal l trafikkulykker 
- bedre framkommel igheten 
Hovedplanen har vurdert følgende al­
ternativer: 
Alt. 1: BRU OVER SUNDSMYRA 
mlett planskilt kryss 
Alt. 2: LANGS EKSISTERENDE 
VEG V/SUNDSMYRA m/et T-kryss i 
hver ende av parsel len. 

Alt. 1: Bru over Sundsmyra 
Alternativet tar av fra eksisterende 
veg ved avkjøringen til Holte, krysser 
Sundsmyra med en 265 meter lang 
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E18, parsell Østerholt-Brokelandshei: 

Avgjørende vekt på kostnadsdifferansen 
når alternativ 2 blir foreslått valgt 
I hovedplanen for E18, parsell 
Østerholt-Brokelandsheia, har 
vegsjefen lagt frem to alternative 
løsninger: 
Alt. 1: Bru over Sundsmyra m/ett 
planskilt kryss. 
Alt. 2: Langs eksisterende veg 
v/Sundsmyra m/ett T-kryss i hver 
ende av parsellen. 

I sin konsekvensvurdering finner 
vegsjefen det riktig å legge avgjø· 
rende vekt på kostnadsdifferan· 
sen, og anbefaler derfor at alterna· 
tiv 2 blir lagt til grunn for den vide· 
re planleggingen. 

Vi skal derfor i det følgende kon· 
sentrere oss om det anbefalte al· 
ternativ som etter en kostnadsvur· 
dering blir 13 mill. kroner billigere 
enn alt. 1. 

VEGSTANDARD 
Parsellen har lav vegteknisk stan­
dard. Dette gjelder både geometri , 
bæreevne og kryssutforming. Sunde 
bru er 40 meter lang og har en bredde 
på 4,75 meter. Ved vestre landkar er 
horisontal radien ca. 20 meter. Tilknyt­
ningspunktene mellom E18og rv. 417 
og rv. 418 har ikke tilfredsstillende ut­
forming. 

TRAFI KKSI KKERH ET 
Fra 1968 og fram til i dag er det 
registrert 36 trafikkulykker med 
personskader på strekningen . Bare 4 

pelebru , ligger bak Vestøl -gården og 
skolen og krysser elva med en 200 
meter lang «fritt-frambygd» bru. Fra 
elva og opp mot Brokelandsheia er 
det et 1 km langt forbikjøringsfelt. Det 
planskilte krysset er plassert sydvest 
for elva. 

E18 får en byggelengde på 3,3 km, 
og det blir lagt om ca. 1,9 km med lo­
kalveger. Alternativet er kostnadsbe­
regnet til 52 mill. kroner. 

Alt. 2: Langs eksisterende veg 
v/Sundsmyra 
Alternat ivet følger eksisterende veg 
forbi Gjerstad Mekaniske Verksted før 

av disse ulykkene har skjedd øst for 
Sunde bru, 2 ved Sunde skole og 2 
ved brua. Det er to ulykkespunkter 
som skiller seg ut: 

1. Krysset mellom E18 og rv. 418, 
13 ulykker 

2. Liten bru 150 meter vest for 
kryss med rv. 417, 7 ulykker. 
Det er hastighetsbegrensning på 

70 % av strekningen. I til legg betyr 
flaskehalsen Sunde bru oppstopping 
og kødannelser for trafikantene. Det 
er ikke forbikjøringsmuligheter på 
parsellen. Samlet gir disse forholdene 
dårlig framkommelighet for trafi­
kantene. 

MILJØ 
E18 har stor innflytelse på miljøet i 
det lokalsamfunnet den går gjennom. 
E18-trafikken , støy, trafikkulykker og 
faren for trafi kkulykker gir utrygghets­
følelse hos foreldre som har barn 

Tabell 1 

ALTERNATIV 1 

PARSELL Fjellskj. Jordskj. 

Østerholt-
Sunde skole 20 000 15 000 

Sunde skole-
Sunde bru 10 000 -

Sunde bru-
Brokelandsheic: 55 000 15 000 

som må ferdes langs E18. På den an­
nen side virker E18 posit ivt som loka­
liseringsfaktor for nyttige aktiviteter i 
bygda. 

ALTERNATIV 2 
Begge alternativene har felles start­
punkt i bunnen av stigningen opp mot 
Østerholtheia. Alt. 2 førger eksisteren­
de veg forbi Gjerstad mek. verksted 
før den svinger sydover før Bedehu­
set og kopler seg inn på alt. 1 bak 
Sunde skole . Fra skolen og fram til 
Brokelandsheia er de to alternativene 
like bortsett fra kryssløsningene. Alt. 
2 er planlagt med to kryss i plan (T­
kryss), ett ved Sunde og ett på Broke­
landsheia. 

Fylkesvegen t il Holte er ført under 
E18 ved Østerholt og er vide re lagt 
parallelt med E18 fram til Sunde, der 
den bl ir koplet til eksisterende veg. 
Grunnundersøkelsene som er foretatt 

ALTERNATIV 2 

Fyll ing Fjellskj. Jordskj. Fylling 

40 000 15 000 15 000 15 000 

5 000 10 000 - 5 000 

80 000 30 000 15 000 35 000 

TOTALT 85 000 30 000 125 000 55 000 30 000 55 000 

det svinger sydover og kopler seg inn 
på alt. 1 bak skolen. Fra skolen og 
fram til Brokelandsheia er de to alter­
nativene identiske bortsett f ra kryss­
løsningene. Fylkesvegen fra Holte er 
ført under E18 ved Østerholt og ligger 
parallelt med E18 fram til Sunde. 

E18 får en byggelengde på ca. 2,9 
km og det blir lagt om ca. 1,9 km lo­
kalveger. Alternat ivet er kostnadsbe­
regnet til 39 mill. kroner. 

Alternativ 1 er best med hensyn til 
trafikksikkerhet, vegstandard og mil ­
jø. Alternativ 2 er best med hensyn til 
kostnader og landskapsmessige for­
hold. Forskjellen på de to a!ternativ-

ene er ikke vesentlig, bortsett fra 
kostnadene. 

På dette grunnlag anbefaler veg­
sjefen at alternativ 2: LANGS EKSI­
STERENDE VEG . V/SUNDSMYRA 
med to T-kryss, blir lagt til grunn for 
den videre planleggingen. 

Hovedplanen er utarbeidet av 
Aust-Agder vegkontor. Veg laborato­
riet i Oslo har foretatt de nødvendige 
geotekniske beregningene. 

Planen bygger videre på tidligere 
hovedplan av 8.11.76. I planleggings­
fasen har det vært et nært samarbeid 
med Gjerstad kommune gjennom tek­
nisk etat. 
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på Sundsmyra indikerer at fylkesve­
gen til Holte kan legges ut i lav fyl ling 
uten å bruke lette masser. 

MASSEOVERSI KT 
Tabellen på foregående side viser 
massene i m 3

. 

Tar vi hensyn til korreksjonsfaktoren 
for fjell {1,5) får alt. 2 et overskudd på 
30 000 m 3 løsmasser og 15 000 m3 

fjell. I tillegg kommer ca. 10 000 m3 

matjord på begge alternativene. 

AREALOVERSIKT 
Nedenforstående tabell viser areal 
som går med. Tallene er gitt i da. 
For begge alternativene vil det være 
mulig å redusere skadene på dyrket 
mark ved hjelp av bakkeplanering . 

kroner mot økt trafikksikkerhet. Det er 
en vanskelig avveining, men da av­
svingende trafikk i krysset/kryssene 
blir forholdsvis liten - og derfor også 
liten ulykkesrisiko ·- anbefales det å 
velge løsningen med et T-kryss i hver 
ende av alternativ 2. 

KOSTN ADER 
I 1982-kroner er alt. 1 kostnadsbereg­
net til 52 mill. kroner, mens alt. 2 vil 
koste 39 mill. kroner. Det er en 250 
meter lang bru over Sundsmyra, og et 
planskilt kryss som forårsaker den 
store kostnadsforskjellen. 

LOKAL GANG- OG SYKKELVEG 
For alt. 2 vil adkomstveg til 
Vestøl/lvershage og Gryting bli lagt 

ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 

PARSELL Dyrka/Dyrkbar Annet Dyrka/Dyrkbar · Annet 

Østerholt-

Sunde skole 9 
Sunde skole-
Brakelandsheia 2 

TOTALT 11 

VEG KRYSS 
For alt. 2 vil et planskilt kryss bli ca. 3 
m ill. kroner dyrere enn to T-kryss. For 
valg av kryssløsning må en veie 3 mill . 

TRAFIKKMENGDE 1982 IÅDTJ ALT 2 

Larvik ØSTERHOL T 

29 13 22 

50 2 40 

79 15 62 

på bru over E18. Adkomstvegene ti l 
Bråtane/Bjørndalen og Kals blir lagt 
på bruer over E18, mens fylkesvegen 
fra Holte vil bli lagt under E18 ved 

3000 

Østerholt og som nevnt ført parallelt 
med E18 fram til vegkrysset ved Sun­
de. Denne vegen vil også fungere 
som gang- og sykkelveg. 

Når det gjelder miljøti ltak er det 
bl.a. foreslått de samme skjermings­
tiltak for begge alternativene, vurdert 
støy og tatt med boliger langs nåvæ­
rende E18. Ved detaljplanleggingen 
vi l det bli foretatt nøyaktigere støybe­
regninger og ytterligere skjermingstil­
tak vil bli vu rdert. 

Nedenstående tabell viser en enkel 
konsekvensanalyse for de to alterna­
t ivene. Der det kan være dissens om 
hvil ket alternativ som er best, er de 
satt like . 

KONSEKVENS ALT. 1 ALT. 2 

Kostnader - Best 
Areal Li ke Like 
Trafikksikkerhet Best -
Framkommelighet Like Like 
Vegstandard Best -
Miljø Best -

Landskapsmessige 
forhold - Best 
Fornminner Like Like 

BROKE LANOSHEIA 

4000 Ar~ 

1000 



3. 700. 000 kroner 
til fa~e fylkesveg­
dekker i år 

Av en bevilgning på ialt 
21.733.000,- kroner til fylkesveg­
vedlikeholdet i 1983. er distriktene til­
godesett med 13.000.000,- kroner. 

Vedlikeholdsområde 01 kr. 2.275.000,-
Vedlikeholdsområde 02 3.140.000,-
Vedlikeholdsområde 03 2.810.000,-
Vedlikeholdsområde 04 1.870.000, -
+ Fellev. 170.000,-
Vedlikeholdsområde 05 1.940.000,-
Vedlikeholdsområde 06 965.000, -

Resten av bevilgningen fordeler 
seg slik: 
Oppsyn ......... . .. kr. 1.600.000,-
Faste dekker .. . . . ... 3.700.000,-
Nyskilting/oppmerking 400.000, -
Bruer . . . . . . . . . . . . . 600.000, -
Maskinsaldo . . . . . . . . 400.000, -
Vedlikehold kommune . 400.000, -
Bæreevne/kilometrering 150.000, -
Reserve............ 1.150.000,-
Besparelse 1982 . . . . . 163.000,-
Fellevegen fra Telemark 170. 000, -
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19 millioner kroner fordelt 
til vedlikeholdsdistriktene 
Kr. 59.300.000,- er bevilget til riksvegvedlikeholdet i år. Dette beløpet har 
vedlikeholdsavdelingen fordelt på følgende måte: 

Eiendomsutg. og oppsyn . . . . . . . ... . . ..... . . . 
Vedlikeholdsområde 01 .......... . .. . ............ . 
Vedlikeholdsområde 02 ... . .......... . .... . ...... . 
Vedlikeholdsområde 03 . . .. ...... . .. . ...... . 
Vedlikeholdsområde 04 ....... . .. . 
Vedlikeholdsområde 05 . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Vedlikeholdsområde 06 . . ................ . . . 
Diverse spesialfunksjoner .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . 
Skilting, oppmerking . . . . . . .. . . . ........ . .. .. . 
Oljegrus, asfalt . . ....... . ........... . ... . . . 
Korreksjon materiallagre . .. ......... . ...... . 
Vedlikehold, bortsatt til kommuner .. 
Beredskapsgodtgjørelse ... .. .. . .. ... . . . . . . 
Vedlikeholdsreserve ........ . .... . .. ..... . . ...... . 
Oppmåling av bruer .... . . 

kr. 3.100.000,­
kr. 3.450.000,­
kr. 3.800.000,­
kr. 3.250.000,­
kr. 2.430.000,­
kr. 2.570.000,­
kr. 3.500.000,­
kr. 3.750.000,­
kr. 4.300.000,­
kr. 20.000.000,­
kr. 500.000,­
kr . 2.700.000,­
kr. 900.000,­
kr . 4.900.000,­
kr. 150.000,-

To hardt rammede slaver av nikotinen, begge ved vegsentra­
len på Skarpnes, inngikk den 13. april i fjor en underskrevet 
særavtale om å stumpe røyken. 8 måneder, 10 dager og 6 ti­
mer senere gikk avtalen ut, og begge hadde klart påkjenning­
ene med glans. 

I tillegg hadde de begge tilegnet seg frisk pust, unngått 
neglebiting og spart et beløp som ville ha fått en tobakkshand­
ler til å sikle. Det hører med til historien at pr. i dag har kun en 
av dem begynt å røyke igjen, så ideen er herved til fri avbenyt­
te/se. 

De glade eks-slaver er tv. Rolf Larsen og Magnfred Nygård 
og fotografens navn er T. K. Fløystad. 
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Fra 1982-1989: 

Riksveg 12 mellom Trydal og Bykle 
bru er oppført med 12,3 millioner 

I revisjon av Norsk Vegplan for perio­
den 1982- 85 og 1986-89 er par­
sellen Trydal-Bykle bru på riksveg 
12 oppført med henholdsvis 7,3 og 5 
millioner kroner. Riksveg 12 langs By­
kil har alltid vært utsatt for ras av ulik 
karakter, og geologene som har hatt 
befaringer på stedet, karakteriserer 
området som svært rasfarlig. 

Vegvesenet startet i 197 4 med 
planleggingen av en utbedring langs 
eksisterende veg. Våren 1976 gikk 
det et steinras som tok med seg deler 
av riksvegen rett øst for Otras utløp i 
Bykil. Vi fant det derfor riktig å be 
Veglaboratoriet vurdere rasfaren på 
hele parsellen Trydal-Bykle bru. 

Vesentlig på grunn av konstant 
rasfare. mente vegsjefen at denne 
parsellen burde prioriteres høyt, og at 
hovedmålet for planen måtte være: 
1. Sikre vegen mot ras 
2. Utbedre kurvatur, bredde og sikt­

forhold 
3. Øke bæreevnen til 10 tonn 

Det er utarbeidet 3 geologiske rap­
porter som vurderer rasfaren i områ­
det, sikringsmetoder og fjellkvaliteten 

i aktuelle tunneltraseer. I tillegg er det 
utført grunnundersøkelser i Bykil der 
det er planlagt utfylling. Det er vurdert 
2 alternativer: Alternativ A som inne­
bærer full omlegging på de rasfarlige 
partiene, og alternativ B som følger 
eksisterende veg med en 3 meters 
sikringsgrøft gjennom de rasfarlige 
partiene. 

Alternativ A tar av ved Trydalsve­
gen, går øst for Motjørni og i tunnel 
frem til Stigamillom. Her følger den 
eksisterende veg frem til tunnelen 
gjennom Sandefjøddet og videre 
langs eksisterende veg frem til fyllin­
gen over Bykil. 

Investeringskostnadene i 81 -
kroner er for alternativ A 17 millioner 
kroner og for alternativ B 11 millioner 
kroner. 

Alternativ A er klart best når det 
gjelder å sikre vegen mot ras. Vide re 
vil dette alternativet gi en bedre veg­
teknisk standard, og bedre farbarhet 
for trafikantene. På grunnlag av oven­
nevnte, har vegsjefen tilrådd at alter­
nativ A ble lagt til grunn for den videre 
planleggingen. 

DAGENS VEGSTANDARD: 
Vegbredden varierer fra 4,0 m til 6,3 
m og det er horisontalkurveradier ned 
til 50 meter. Vertikalkurven på parsel­
len er bra, bortsett fra strekningen 
mellom Motjørni og Øytjørn. Der lig­
ger vegen i 70 0100 stigning sammen 
med 50 meters horisontalkurver. Sikt­
forholdene er t il dels svært dårlige på 
flere partier av parsellen. Bæreevnen 
i teleløsningen varierer fra 2,8 tonn til 
5, 1 tonn . sommerbæreevnen fra 7, 1 
tonn ti l 11,0 tonn. Det er 3 svært ras­
farlige partier på strekningen: 
1. Byklestigen. Fjellet er ustabilt og 
rasfarlig. I ti llegg er det israsfare på 
det nordligste partiet. 
2. Sandefjøddet. Det er en 130 me­
ter lang strekning der det går is- og 
snøras av mindre størrelse. I tillegg er 
det regelmessig fare for utrasing av 
et fjellparti. 
3. Bykil. I den nordøstlige enden av 
Bykil er det en 300 meter lang strek­
ning hvor det går både steinsprang og 
is- og snøras. Etter steinraset i 1976 
tror en nå at rasfaren er størst nord 
for dette rasstedet. 



På grunnlag av Veglaboratoriets 
rapporter og vegkontorets egne vur­
deringer, er alternativ A nå lagt til 
grunn for det videre planleggingsar­
beidet: Tunnel forbi Byklestigen og 
Sandefjøddet, og fylling over nord­
østre del av Byki l. 

Det er årsdøgntrafikken (ÅDT) i åp­
ningsåret som er rettledende for valg 
av vegklasse. Trafikktallene fra denne 
parsellen viser at vegklasse li e, som 
er beregnet på trafikkmengder mel­
lom 300 og 400 kjøretøyer, bør vel­
ges. 

Alternativ A er dimensjonert for 80 
km/t som er en naturlig fartsstandard 
på en veg av denne karakter. For tun­
nelene er valgt tunneltverrsnitt C (42 
m2 over vegdekket). 

Alternativ A har startpunkt ved 
nordre avkjørsel til Trydal. Det ligger 
på fylling nord for Motjørni før den går 
gjennom en 400 meter lang tunnel 
fram til Stigamillom. Derifra blir eksi­
sterende veg fu lgt forbi Sanden og 
fortsetter i en 290 meter lang tunnel 
gjennom Sandefjøddet. 

Videre blir eksisterende veg fulgt 
forbi Bjarnes før den blir lagt ut på en 
stor fylling over nordøstre bukt i Bykil. 
Dette alternativet blir tilknyttet eksi­
sterende veg i stigningen opp mot 
Bykle bru. 

De vegsløyfene som ved dette al­
ternativet vil bli liggende igjen, vil ikke 
bli åpne for biltrafikk, bortsett fra ve-

Altfor høyt ulykkestall 
Det er stor forskjell mellom fylkene 
når det gjelder hvor utsatt barn er 
for trafikkulykker , viser beregnin ­
ger foretatt av Vegdirekto'ratet. 

Ser en både på antall skadde og 
på drepte barn i alderen 0-14 år i 

Kostnader i 81-kroner 

Parsell : 
Trydal-Motjørni 
Motjørni-Stigam i I lom 
Stigamillom-Sanden 
Sandefjøddet 
Sandefjøddet- Bjones 
B'ones-B kle bru 

mill. kr. 

1,3 
6,0 
1,3 
4,4 
1,0 
3,0 

17,0 

gen ned til Moen. Denne vil bli knyttet 
til riksveg 12 på motsatt side av Try­
dalsvegen. De nye tunnelene vil være 
åpne for gang- og sykkeltrafikk, sam­
tidig som den gamle vegen over Byk­
lestigen vil bli bevart. 

forhold til antall bosatte barn i fyl­
kene, synes situasjonen spesielt 
alvorlig i Nord-Norge. Av andre fyl­
ker med relativt høye ulykkestall 
for barn er bl.a. Aust-Agder. som 
hadde 30-40 % flere drepte enn 
landsgjennomsnittet. 
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Stort og smått 
om Trydal-Bykle 
bru 

• Hovedplanen er utarbeidet av plan­
avdelingen ved Aust-Agder Vegkon­
tor. Veglaboratoriet har gjort de 
nødvendige geologiske og tekniske 
vurderinger. 

• Investeringskostnadene for alt. A er 
17 millioner 81-kroner, og for alt. B 
11 mill ioner kroner. 

• Det vil gå med ca . 4 da. 
dyrket/dyrkbar mark, og ca. 20 da. 
annet areal. 

• For alt. A vi l det bli 47 500 m3 spren­
ging og 113 900 m3 fylling 

• Det må kjøres til ca. 60 000 m3 fyl­
lingsmasser fra steintippen på Sti­
gahyl eller Bordalen. 

• Det vil bli to store fyllinger, en øst 
for Motjørni som blir vel 1 Om på det 
høyeste, og en over Bykil 2-3 meter 
over vannflaten. 

• Alternativ A korter inn vegstreknin­
gen med 600 meter, og det er anty­
det at trafikantene på grunn av det­
te sparer inn ca. 200 000 kroner i 
tids- og kjørekostnader pr. år. 

• Det blir 14-16 grunneiere som blir 
berørt av omleggingen. 

• Alternativ A gir best sikring mot ras, 
bedre vegstandard og lavere tids­
og kjørekostnader, mens alt. B er 
ca. 6 millioner kroner rimeligere . 

Byk le bru 

Disse tallene omfatter både 
barn som aktiv trafikant, dvs. fot­
gjenger, syklist eller akende, og 
som passasjer. 3 av 4 drepte barn 
var aktive trafikanter, mens 1 av 5 
var passasjer i bil. 
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Paul Løvdal på hovedtillitsmannskonferanse: 

Vegetaten er nå en samlet enhet -
er konklusjonen fra 1982-møtet 
Fjorårets «Hovedtillitsmannskonfe­
ranse for vegarbeidere» ble holdt i Su­
litjelma i juni måned. Herfra møtte ho­
vedtil litsmann Paul Løvdal , som i en 
samtale med Sørlandsporten kan be­
rette om en meget engasjert og inter­
essant debatt etter de to hovedtema­
ene på møtet. 

Personalsjef i vegdirektoratet, 0. 
Baastad, innledet over temaet «Veg­
vesenets rekrutteringspolitikk - her­
under bruk av korttidsinntak og enga­
sjerte tjenestemenn», mens vegdirek­
tør E. Jensen innledet til debatt over 
følgende tema: «Vegvesenet under 
stramme budsjettrammer. Gir økt 
entreprise og innleie mer veg for pen­
gene?» 

- Kan du ut fra debatten som fulgte 
danne deg et helhetsinntrykk av den­
ne? 
- Debatten viste at vegetaten nå er 
en samlet enhet. Det er lite å merke 
til den tidligere konstellasjonen ar­
beidsgiver - arbeidstaker. Vi har følel­
sen av at de ytre krefter som truer 
etaten, forener oss. svarer Løvdal. 
- Det har vært skrevet og snakket 
mye om at nedskjæring av bevilgning­
ene kan føre til oppsigelser. Var dette 
emnet oppe i debatten? 
- Ja, Arbeidsmandsforbundet ga 
klart til kjenne at de aksepterer noe 
nedskjæring av bevilgningene, men 
ikke i den grad at det kan føre til opp­
sigelser. 
Var det noe annet dere fant å sette 
fingeren på? 
- Det ble reist kritikk mot enkelte 
vegsjefers besvarelser på to brev fra 
Vegdirektoratet. Kritikken gikk her bå­
de på vegsjefenes vurderinger av 
sysselsettingseffekten og på det fak­
tum at tillitsmennene ikke var infor­
mert og således heller ikke var tatt 
med på råd. 

Flere av deltakerne trakk også 
frem den kritikk av vegetaten og de 
negative uttalelser som var kommet 
både fra Stortingets talerstol og i en 
del aviser. Disse bygger på uriktige 
opplysninger eller mangel på kunn­
skaper om etaten og hva den står for. 

Ellers fortalte mange innlegg at en 
må understreke nødvendigheten av 
at vegvesenet nå må markedsføre 
seg på en helt annen måte enn tidlig­
ere . Vegdirektoratet må bl.a. skaffe 

frem mer tallmateriell som kan belyse 
etatens effektivitet. Vegsjefene må 
her følge etter. idet det finnes masse­
vis av stoff og data som må trekkes 
frem, bearbeides og gjøres kjent in­
ternt. Denne form for informasjon må 
ut t il alle ansatte som dermed får am­
munisjon ti l bruk mot våre omgivel­
ser. Mottoet må med andre ord være: 
Mest mulig reklame for etaten på 
alle plan. 
- Vegdirektøren kom inn på de 
stramme budsjettrammene, var det 
noen reaksjon fra dere på det? 
Det var enighet om at vegvesenet bå­
de i budsjettsammenheng og særlig i 
vegplansammenheng må skaffe seg 
alliansepartnere. Jeg kan her bare 
nevne f.eks. maskinentreprenørene 
som gjennom en blandet drift også er 
avhengige av vegbevilgningene, tran­
sportbrukere og transportutøvere når 
det gjelder vegstandard/transport­
økonomi osv. 

- Var det en gjeng av pessimister 
som møtte, eller kunne det tross alt 
spores noen form for optimisme når 
det gjelder fremtiden? 
- Det ble klart advart mot å la pessi-

mismen bre seg i dagens situasjon, 
idet det bare vi l føre til negative effek­
ter. Vi skal ikke sitte passivt og se på 
en utvikling i negativ retning. Da hel­
ler gjennom et felles engasjement 
kunne bidra til å snu den utvikling vi 
er inne i. 
- Hva med stillingsreduksjonene? 
- Det ble gitt uttrykk for at hittil har 
vegarbeiderne måttet betale bevilg­
ningsreduksjonene ved at antall stil­
linger er betydelig redusert . Det ven­
tes at i neste fase må også admini­
strasjonen ta sin del , selv om en er 
klar over at det i utedriften er økt me­
kaniseringsgrad og mindre behov for 
manuelt arbeid. 
- Ellers noen spesielle nyheter fra 
tillitsmannskonferansen? 
- Det ble bl.a. påpekt at det var for 
mange «helårs» korttidsstillinger. Når 
en slik situasjon går over flere år, må 
det bety at det er behov for flere faste 
stillinger. Når det gjelder formanns­
stillingene er utviklingen forskjellig fra 
fylke til fylke. Men det ble understre­
ket at de faste formenn skal være re­
elle arbeidende arbeidsledere, sier 
hovedtillitsmann Paul Løvdal til slutt i 
intervjuet. 

Statsgarantert 
boliglån 

Kro-

Tjenestemenn kan etter søknad få lån 
i Statens pensjonskasse ti l: 
1. Innskudd i boligbyggelag, boretts­
lag, aksjebolig , obligasjonsinnskudd i 
annet bygg og til egen bolig , herunder 
selveierlei I ighet. 
2. Ombygging som medfører en utvi­
delse av boligflaten. Det kan også gis 
lån til førstegangsinstallasjon av bad 
og WC. 

Lånet er begrenset oppad til kr. 
22.000,- og avdragstiden er vanlig­
vis 15 år. I ekstraordinære tilfeller 
(f.eks. ved sykdom, husbygging eller 
betaling av boliginnskudd) kan 
arbeidstakere etter søknad få inntil en 
måneds lønn utbetalt på forskudd. 
Ved husbygging og boliginnskudd inn­
til 2 måneders lønn. 
Nærmere orientering kan gis ved 
personalseksjonen, vegkontoret. 
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Lønnsomt med gjenvinningsmaskin 
til produksjon av lappemasser 

I SP nr. 1/82 kunne vi presentere en 
gjenvinningsmaskin for brukt as· 
falt: «Porta·Patcher Asphalt Recyc· 
ler». Etter at denne har vært i bruk 
her i fylket, har oppsynsmann Bjar· 
ne Solberg skrevet en rapport ved· 
rørende prøvedriften. Denne er se· 
nere sendt Vegdirektoratet, som 
igjen har sørget for at rapporten 
bl.a. er distribuert til alle landets 
vegkontorer. 

Vi gjengir her utdrag av Sol· 
bergs rapport, som er datert sep· 
tember 1982: 

BRUKSOMRÅDE: 
Porta Patcheren, er en maskin som 
skal kunne brukes til mindre vedlike­
holdsarbeider av faste dekker. 

Med mindre arbeider mener vi lap­
ping av hul ler, asfaltering av kryssin­
ger i forbindAlse med gravearbeider, 
lokale synkninger m.m. ··. 

-~ _,_ .-Vinterstid har vi ingen mulighet for 
å skaffe varmblandede masser til Dekkeskader som dette ser vi ofte, og kan lett repareres ved hjelp av Porta Patcher-

f.eks. asfaltlapping. Dette har ført til masser. 
stort forbruk av fluksede asfaltmasser ning bør varmblandede masser fra 
til lapping av våre faste dekker. Den- stasjonære verk benyttes når disse 
ne form for lapping bør innskrenkes til kan skaffes, og hvor avstandene til ar-
et minimum, og må bare regnes som beidsstedene tilsier dette. 
«førstehjelp», da disse massene se-
nere må fjernes og de samme hullene Maskinen vil selvfølgelig ikke av-
lappes permanent med varmblande- skaffe behov for «førstehjelp». Men 
de masser. med god planlegging i vegmesterom-

Porta Patcheren kan produsere rådene, bør lappingen vinterst id i 
varme masser, (også brukte, fluksede langt større grad enn tidligere, kunne 
masser) hvor som helst i fylket , og når utføres permanent ved bruk av Porta 
som helst på året. Men etter vår me- Patcher. 

Vekten er 1800 kg, lengde 5700 mm og bredde 1950 mm. 

BEMANNING: 
Bemanning bør etter vår mening væ­
re minimum tre: Formann, sjåfør og 
en mann som er ansvarlig for kompri­
mering av asfaltmassene. 

Formannen påser at innmating av 
masser i maskinen, skjer i takt med 
uttak av masse til lappingen. Ved lap­
ping av enkelthuller, vi l det som regel 
være formannen som også legger ut 
asfalten, og stryker denne av i riktig 
høyde. 

Sjåføren har ansvaret for at maski­
nen plasseres i riktig posisjon. Når 
selve produksjonen starter, står sjåfø­
ren for innmatingen i maskinen fra 
lasteplanet . 

Tredje person har før produksjonen 
tar til, klebet rundt hullene. Under sel ­
ve lappeoperasjonen må vedkom­
mende sørge for hurtig komprime­
ring, da disse arbeidene som regel 
foregår i den kalde årstid og på telen 
vegbane. 

For å oppnå et godt resultat og rik­
tig produksjon, mener vi at de tre per­
sonene som regnes som minimums­
bemanning av maskinen er «faste» 
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folk, og som t il en hver tid vet hvilken 
oppgave de har å utføre. 

PRODUKSJON: 
Produksjonen vil være avhengig av 
hva man «forer» maskinen med, både 
når det gjelder kvantitet og kvalitet. 
Mannskapet som skal utføre arbeidet 

ved siden av hullene og senere kjørt 
gjennom maskinen og lagt tilbake i 
hullene. Etter vår mening er en kapa­
sitet på 2 til 3 tonn pr. time mer enn 
nok ti l asfaltlapping. 

Våre forsøk startet 23.3.82 på Rv. 
407, der vi asfalterte over en grøft. 
Resultatet er godt. Senere fikk vi pro-

Det er viktig at forarbeidet er grundig gjort før gjenlapping. 

må være innstilt på å gjøre en god og blemer med den freste massen. Her 
effektiv jobb. I Aust-Agder har vi ved fikk vi også en del dårlig masse ut på 
de forsøkene som er gjort, brukt to ty- vegen som senere løsnet og forsvant. 
per av brukte asfaltmasser, freste Etter dette gikk vi som tidligere nevnt, 
masser og asfaltklumper oppgravd over til å bruke asfaltklumper. Resul­
fra vegbanen med gravemaskin. Det talet ble da bedre og bedre, samtidig 
beste resultat har vi utvilsomt med som gassforbruket ble halvert. Alle 
sistnevnte. Noe av forklaringen kan vi disse arbeidene har ligget under tra­
finne i stor fuktighet i den freste mas- fikk i hele sommer, og særlig de ar­
sen. Denne hadde ligget lagret uti!- beidene som ble utført på Rv. 12 på 
dekket hele vinteren . Evje og Fv. til Evjemoen ser meget 

KAPASITETER: 
Vi har hørt oppgitt kapasitet på 8 tonn 
i timen. Våre forsøk var av slik størrel­
sesorden at vi ikke kunne utnytte 
maskinen fullt ut . Men etter hva vi har 
erfart, er kapasiteten tilstrekkelig til 
vanlig lapping og mindre flatlapping. 

På de reparasjonsarbeidene vi 
gjorde, var det selve renskjæringen 
og klargjøringen av hullene som tok 
lengst tid. Til å begynne med, var det 
mannskapet på Porta Patcheren som 
utførte dette arbeidet. Senere fikk vi 
to mann til å gå foran og gjøre dette 
arbeidet. 

Maskinen ble da mye bedre utnyt­
tet, og vi produserte og la ut ca. 
2,5-3,0 tonn masse pr. time. All 
masse som ble hugget bort, ble lagt 

gode ut. 

KOSTNADER: 
Hvilken timepris det blir for å leie Por­
ta Patcheren, vet vi ikke, men vi me­
ner å ha fått noe erfaring med selve 
driftsutgiftene. 

Gassforbruket var i begynnelsen 
ca. 60 kg pr. dag. En stor del av for­
bruket skyldes at vi brukte freste as­
faltmasser som var meget fuktige. I 
tillegg var alt utstyret ukjent for 
mannskapet. 

Etter at vi begynte med asfaltklum­
per som «råstoff» og folkene ble bed­
re kjent med maskinen, ble resultatet 
mye bedre. Samtidig ble gassforbru­
ket kraftig redusert . Den ferdige mas­
sen ble god å arbeide med, og resul­
tatet ser som sagt meget godt ut. 

Hva koster det å produsere asfalt 
med Porta Patcher? Vi kan ut i fra de 
forsøkene vi har gjort, sette opp føl­
gende regnestykke: 

PR. DAG 
3 mann (inkl. sos.ulg.) 24 tå kr 80 = kr 1.920 
Vibrasjonsplate inkl. drivslott = kr 150 
Gass 40 kg å kr 8. 25 = kr 330 
Laslebil inkl. fører = kr 1.200 
Porta Patcher inkl. drivstoff (leiepris) = kr 500 

Til sammen kr 4 .100 

Produksjonen har vi tidligere oppg itt 
til 2-3 tonn pr. time. Dersom vi i vårt 
regnestykke forutsetter produksjon i 5 
timer pr. dag, og produserer 2,5 tonn 
pr. time, vil dette si 12,5 tonn asfalt­
masse pr. dag. 

Regnestykket vil da vise at det vil 
koste: 
Kr 4.100 : 12,5 tonn 
= kr 328,00 pr. tonn ferdig utlagt masse 

Maskinen blir transportert 
bak en lastebil med brukte asfaltmasser 
på lasteplanet. 
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Rumlestriper er effektive 
Etter at ny E 18 utenom Grimstad ble 
åpnet, har det vært registrert en rek­
ke større og mindre koll isjoner ved 
avkjørselen til Grimstad østfra. Dette 
resul terte i at vegvesenet i fjor mon­
terte rumlefelt, som er striper av veg­
merkingsplast lagt på tvers av vegen 
med visse mellomrom. 

Hovedtanken med rumlestripene 
er at bilistenes oppmerksomhet skjer­
pes ved økt ytre stimulering og at has­
tigheten senkes. Stripenes avstand 
ble ti lpasset trafikkhastigheten, for på 
denne måten å oppnå den ønskede 
vibrasjon i bilen. 

Hva koster det å lappe med flukset 
asfaltmasse? Vi kan begynne med 
hva den fluksede massen koster. Det­
te vil selvfølgelig variere fra fylke til 
fylke, og også innen samme fylke. 

Vi har regnet ut at flukset masse 
gjennomsnittlig kostet kr 420,- pr. 
tonn tilkjørt lager i 1981. Som vi ser, 
er den fl uksede massen kr 92,- dy­
rere pr. tonn, og massen ligger frem­
deles lagret på haug. 

Forutsetter vi at det legges dobbelt 
så mye flukset masse pr. dag, i for-

Fartsmålinger foretatt før og etter 
monteringen har vist at farten gikk 
ned. Bl.a. resulterte det i at antall kjø­
retøyer over 70 km/t ble halvert, og at 
middelhastigheten gikk ned med 7 
km/t . 

Ved monteringen ble det søkt å få 
til maksimale vibrasjoner. De mest 
virkningsfulle og optimale vibrasjoner 
fremkommer når bi lens hjuloppheng 
og styring settes i svingninger med 
resonnansfrekvens. 

Slike rumlefelt medfører ikke ska­
der eller slitasje på biler, selv om det 
kan virke slik ut fra støynivået som 
høres inne i bilene. Støyen kommer 
fra dekkenes slag mot vegbanen og 
det vil ikke være problem forbundet 
med å oppta disse slagene i 
støtdemper/fjæringssystem. Når det 
gjelder å beholde full kontroll over bil­
ene, vil ikke rumlefeltene skape særli­
ge problemer. Bremselengden kan 
imidlertid i noen tilfeller øke på grunn 
av hjulenes vert ikale bevegelser og 
tverrstripenes dårlige friksjon. 

Tiltaket har medført at det pr. i dag 
ikke har vært registrerte kollisjoner 
etter at rumlestripene ble montert. Og 
dermed er hensikten oppnådd: A få 
ned farten i et område hvor en ønsket 
å varsle om at farten bør settes ned 
på grunn av farlig avkjørsel. 

Rumlestripene begynner 
like øst for tunnelen 
gjennom Bieheia -

hold til masse produsert med Porta 
Patcheren, vil regnestykket bli: 

25 tonn flukset masse å 
kr 420 pr. tonn = kr 10.500 pr. dag 
2 mann 16 timer å 
kr 80 
Vi brasjonsplate 
Lastebi l 

= kr 1.280 pr. dag 
=kr 150 pr. dag 
= kr 1.200 pr. dag 

Til sammen kr 13.130pr. dag 

Den fluksede massen vil da koste: 
Kr 13.130: 25 tonn= kr 525.20 pr. tonn 
utlagt 

- og fortsetter fram til den nye av­
kjørselen til Grimstad øst for byen. 

'Happier nOM' . .. .' ' 

Selv om regnestykket viser at det løn­
ner seg å bruke Porta Patcher til pro­
duksjon av lappemasse, vil vi fremde­
les ha behov for flukset masse til lap­
ping av enkelthuller («førstehjelp»). 

Regnestykket viser også at bruk av 
flukset masse må beregnes til et mini­
mum . 

Vi er av den mening at det lønner 
seg å bruke den tid som trengs til å 
kunne benytte brukte asfaltmasser 
for permanent asfaltlapping i den kal­
de årstid . 
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Arbeidsmiljø· 
kartleggingen 
1981 

Delrapport 2 og 3 

Arbeidsmiljøutvalget har behandlet 
delrapportene 2 og 3 som omhandler 
«Fysisk arbeidsmiljø» og «Psykososi­
alt arbeidsmiljø» i forbindelse med 
«Arbeidsmiljøkartleggingen 1981 ». I 
et kortere sammendrag av rapport­
ene trekker utvalgene frem noen av 
de viktigste funn. 

Når det gjelder det fysiske arbeids­
miljøet , konkluderer utvalget med at 
arbeidsmiljøet i Aust-Agder er bra. De 
f leste ansatte sier seg fornøyd eller 
stort sett fornøyde med de forhold 
som er tatt opp i spørreskjemaet. 
Spesielt gjelder dette vaske/tørke­
muligheter, toalettforhold, selv om en 
mindre gruppe ingeniører, teknikere 
og kontrollører svarte noe negativt. 
Men en tredjedel av de som har svart 
sier seg ikke fornøyd med informa­
sjon om nødordninger/verneutstyr, 
det være seg grupper både på veg­
kontor. i vegarbeidsdriften og i biltil­
synet. 

Temperaturforholdene er mest 
plagsomme for kontorassistenter/full· 
mektiger, mens ventilasjon er et pro­
blem på arbeidsplassen til mekani­
kerne. Gledelig er det å konstatere at 
etter gjennomføringen av undersøk­
elsen er det montert et nytt ventila· 
sjonsanlegg på vegsentralen. 

Smuss fremstår som et problem i 
utedriften, mens hovedproblemet når 
det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet 
er støyplagene. Derfor er, ifølge ved­
tak i Arbeidsmiljøutvalget, verneleder 
og hovedverneombud ansvarlig for 
fremdrift av til tak når det gjelder støy, 
støv og smuss samt farlige maskiner 
og apparater. 

Psykiske og sosiale miljøforhold ut­
gjorde en stor del av undersøkelsen 
våren 1981. Rapporten tar for seg 
svarfordelingen på spørsmål som 
dreier seg om ulike former for ar­
beidsbetingelser, nemlig arbeidstid, 
lønnsforhold, arbeidstempo/arbeidsro 
og behovet for ulike typer tjene:>ler 
fra vegvesenets side. 

Still ingsgruppene på den tekniske 
siden i administrasjonen, sammen 
med de tilsatte i kontorfullmektig/assi­
stentgruppen og tegnegruppen er de 
som er minst tilfredse med lønnsfor­
holdene. Men hele 57 % mener løn­
nen er tilstrekkelig når den bl ir vurdert 
i forhold ti l bolig, husholdning og an­
net nødvendig forbruk. Det fremgår at 
de t ilsatte i vegarbeidsdriften er mest 
fornøyd med lønnsvilkårene. 

Pendling og arbeidsreise er et lite 
problem, idet bare 12 % kan karakte­
riseres som dagpendlere, og det er få 
ukependlere. Et stort flertall mener at 
overtidsarbeidet er av passe stort 
omfang , mens 30 personer kan tenke 
seg mindre enn full sti lling. Når det 
gjaldt arbeidstempo/arbeidsro regist­
reres et høyt og ujevnt arbeidstempo i 
biltilsynet, der publikumskontakten 
nok er viktigste årsak. 

I spørsmålet om forstyrrelser og 
avbrekk setter sitt preg på arbeids­
plassen, fremkommer stort sett sam­
me resultat. Her er imidlertid ledelsen 
plaget. Vegarbeidsdriften ønsker utvi ­
det bedriftshelsetjeneste, og 2/3 me­
ner at det er av avgjørende betydning 
for ytelsen i nåværende arbeid. 

Samtlige kommuner som søkte 
om midler til «Aksjon skoleveg 
1982» fikk bevilget midler. Et pro­
blem var at støtten kun dekket inn­
til 50 % av kostnadene, mens 
kommunene selv måtte dekke res­
ten. 

Derfor ble det fra fylkets trafikk· 
sikkerhetsutvalg sendt en påmin­
nelse til teknisk etat i kommunene 
om å budsjettere inn tiltak på fyl­
kesveger og kommunale veger til 
oppfølging i 1983. For ifølge sam­
ferdselsbudsjettet for 1983 er det 
satt av midler ti l videre oppfølging 
av «Aksjon skoleveg>>. Så - hvis 
kommunene har uløste problemer 
med sikt, vegbelysning, busshol· 
deplasser, snuplass for skolebus­
ser, fortau o.l. langs fylkes- eller 
kommunale veger. gjelder det å få 
planene opp av skuffene og inn på 
budsjettene, skriver trafikkutvalget 
i sitt blad REFLEKS. 

Av en samlet bevilgning på 15 
mill. kr. i år, er Aust-Agder tildelt kr. 
600.000,- som er identisk med 
grunnbeløpet fastsatt av koordine­
ringsutvalget for Aksjon skoleveg. 
Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) 
står for fordelingen av midlene in­
nen eget fylke. 



Froland får mest 
til fylkesveganlegg 
Ifølge det reviderte anleggsoversla­
get fra februar i år, skal det utføres ar­
beider på følgende fylkesveger i løpet 
av 1983: 
Egddalen-Telemark gr. 0,9 mill. 
Laget- Akvåg 0,2 mill. 
Århuskleiva 0,35 mill . 
Osedalen- Froland skole 1,2 mill . 
Ovelandsd.- Reiersølmoen 1, 1 mill. 
Bøylestadvegen, syss. 0,95 mill. 
Vatnestraum- lvedal 0,8 mill. 
Ellingstjønn-Araksbø 0,2 mill. 
Hovden-Hovden gård 0,6 mill. 
Borås-Viga syss. 0,5 mill. 
Totalt 6,8 mill. 
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6 millioner av anleggsmidlene 
til Homme-Søndeled 

På E18 mellom Homme og Søndeled 
skal det utføres anleggsarbeider for 6 
millioner kroner i år. Bilde 1 viser E18 
sett fra Søndeled og østover, bilde 2 
er fra skjæringen før Brøbørvannet . 

I tillegg til de riksveganlegg vi kun­
ne presentere i nr. 3/82, skal det utfø­
res arbeider også på følgende anlegg: 

Rv. 414 Vegerstøl-Moland .. .. 0,2 mill. 
E18 Bie-Øygardsdalen .. . . ... 3,2 mil l. 
Rv. 9 Strømsbusletta-Amerikakl. 0, 1 mill. 
Rv. 404 Øye-Metveit . . .... .. 0,4 rl)ill. 
Rv. 405 Utbdr. v/Vatnestraum . . 0,5 mil l. 
Rv. 12 Utbdr. Fånefjelltunnelen . 0, 4 mill. 
Rv.12Utenom0se .. . ...... . 0,2mill. 
Rv. 12 Bykle-Bykle skole . . . . . 1, 1 mill. 

På rv. 415 mellom Fiane og Stornes 
skal det utføres arbeider for 2,8 millio­
ner kroner. Bilde 3 og 4 er fra denne 
parsellen , sett mot Stornes. 

I 
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Hva med førerkortet DITT? 
Fra 2. april i fjor gjelder en 
del nye bestemmelser om 
gyldighetstid og legeattest 
for visse grupper førerkort og 
førerkortinnehavere. Neden· 
for finner du opplysninger 
om hvordan nyordningen blir 
for de enkelte grupper som 
har førerkort pr. 2. april 1982. 

1. Hvis du har ordinært førerkort 
for personbil, motorsykkel, traktor 
(klassene A, B, BE, Teller klassene 
1, 3, 4 - det gamle grønne): 
Er førerkortet gyldig pr. 2. april 1982, 
vil det fortsette å gjelde etter den på­
førte utløpsdato. Se dog avsnitt 3 om 
kjøring i utlandet. Fra fylte 70 år er 
førerkortet bare gyldig sammen 
med legeattest hvor legen har an­
gitt gyldighetstiden. (Er førerkortet 
ditt særskilt tidsbegrenset pga. syk­
dom eller annen helbredssvekkelse, 
må du imidlertid få det fornyet hos bil­
tilsynet som før.) 

Normalordningen blir således at 
når du nærmer deg 70 års alder, eller 
utløpsdatoen på ditt nåværende fører­
kort hvis du er over 70 år, må du opp­
søke lege for å få legeattest som ved-

legg til førerkortet. Du får kjøre så len· 
ge legen finner at syn, helse og førlig­
het holder. 

Førerkort som utløper før 2. april 
1982, må fornyes hos biltilsynet for å 
kunne bli gyldig igjen. 

2. Hvis du har førerkort som også 
gjelder for tunge kjøretøyer (klas­
sene C, CE, D, DE og tidligere klas­
se 2): 
Det blir ingen endr.inger for disse 
grupper. Disse førerkort blir fortsatt 
tidsbegrenset (maksimum 10 års gyl­
dighetsperiode) og må fornyes med 
legeattest som før. Dersom det ikke 
er aktuelt å fornye disse klasser, vil 
førerkortet fortsatt gjelde i de lavere 
klasser etter de regler som er nevnt 
foran. 

3. Kontroller utløpsdatoen i fører­
kortet før du kjører utenlands 
Internasjonale regler bygger på at fø­
rerkortet skal ha en utløpsdato. Fører­
kort med overskredet utløpsdato vil 
sannsynligvis ikke bli godtatt i utlan­
det. 

Har du f.eks. førerkort i klassene B 
eller klasse 1 med tidligere 10 års gyl­
dighetsperiode og du skal kjøre i ut-

landet etter at gyldighetsdatoen er 
overskredet, må du henvende deg til 
biltilsynet før utreisen. Du vil da nor­
malt kunne få nytt førerkort med ut­
løpsdato lik din 100 års dag. 

Er du over 70 år må du huske på le­
geattesten. På enkelte tider av året 
kan biltilsynet ha ekstra mye å gjøre 
f.eks. foran feriesesongen. Utskifting 
av førerkort bør derfor søkes ordnet 
utenom slike arbeidstopper hos bilt il­
synet. 

4. Utskifting av førerkort som er 
slitt mv. 
Det er forutsetn ingen at førerkortet 
skiftes ut når det ikke lenger er identi­
tetsmessig tilfredsstillende, f.eks. når 
det er skadet, slitt el ler når fotoet i fø­
rerkortet er foreldet. 

5. Pl ikter og ansvar for alle fører­
kortinnehavere 
Du har et selvstendig ansvar for ikke 
å kjøre når du pga. sykdom eller an­
nen helbredssvekkelse, eller mistan­
ke om sådan, ikke er i stand til å kjøre 
på trygg måte. Du må bl.a. være opp­
merksom på at synsfunksjonen nor­
malt endrer seg med årene. Få synet 
kontrollert og bruk riktige briller når 
dette er nødvendig. 

Dersom du som følge av varig 
helse- eller førlighetssvekkelse er i tvil 
om fortsatt kjøring kan skje på trygg 
måte, plikter du å søke lege for under­
søkelse og råd. 

Hvis legen finner at helsetilstanden 
er slik at du bare bør beholde fører­
kortet på særskilte vilkår, eventuelt 
for begrenset tid og f.eks. med vilkår 
om ny legeundersøkelse, plikter du å 
søke bilt ilsynet om fornyelse av fører­
kortet. 

NB! Det blir ingen endringer i gyl­
dighetstiden for midlertidig førerkort i 
klasse B som normalt er gitt for 2 år. 
Den som har midlertidig førerkort i 
klasse B må gjennomgå fase 2 opp­
læring for å få ordinært førerkort. 
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Regionskonferanse for faste dekker 
Vedlikeholdsavdelingen arrangerte i 
dagene 11. -13.1 en regionskonfe­
ranse for faste dekker på Straand ho­
tell i Vrådal. Innbudt var foruten repre­
sentanter for vegvesenet i Buskerud, 
Rogaland, Vest-Agder og Telemark, 
også Vegdirektoratet , Veglaboratoriet 
og diverse asfaltfirmaer. Fra Aust­
Agder vegvesen møtte Kjet il Nylund, 
Anders Noddeland, Kjell Asbj. Knut­
sen, Jens M. Lindland og Bjarne Sol­
berg. 

Konferansen startet med en intern 
diskusjon for vegvesenets represen­
tanter der det ble gitt orientering om 
fjorårets dekkearbeider, sammenl ik­
ning av priser osv. 

John M. Løyning fra Vest-Agder 
fortalte om sporfylling uten bruk av 
heater, vegdirektoratets representant 
Ole Molstad om «Utfyll ing og innsen­
ding av kontraktsformular», Roga­
lands Sverre Andersen om fresing 
av faste dekker, Sigmund Dørum 
om aktuelle prosjekter i veglaborato­
riet, Svein Olav Thorvik fra Buskerud 
om gjennomføringen av liknende kon-

feranser i andre regioner, I. Liland 
fra Nodest spurte om flatlapping var 
billig vedlikehold, Vidar Saga fra 
Vest-Agder kom inn på 
flerårskontrakter/felleskontrakter før 
1.dags møteleder, Bjarne Solberg 
kunne gi ordet til dagens siste innle­
der, Jens M. Lindland, Aust-Agder. 
Temaet var «En asfaltkontrollørs ar­
beidsdag». 

2.dags møteleder, Anders Nodde­
land, kunne ønske de ca. 45 deltaker­
ne velkommen til følgende program: 
Myk asfalt, proporsjonering v/J. 
Sandvik fra Al L. Overflatebehandling 

BRØYTEKURS PÅ SKARPNES 
I desember i fjor ble det holdt et orien­
teringsmøte på Skarpnes vegsentral 
angående bruk av plogløft og innstil­
ling av brøyteploger. Foredragsholder 
var Anders Øya fra Stiansen & Øya 
A/S i Gjerstad. 

Ti l stede var Rolf Tidemann fra 
vegkontoret, Kåre Karlsen, Hans 
Markussen og Leif Sveen fra vedlike­
holdsavd. 1-2, Arthur Emil Halvorsen 
og Tore Kjell Fløystad fra maskinav­
delingen, samt 14 private brøytekon­
traktører. 

H. Markussen ønsket velkommen, 
og A. Øya fortalte om de forutsetning­
ene som parallellogrammet er bygd 
etter. For at utstyret skal virke som 
det er tenkt må bilen også være ut­
styrt slik som forutsatt. 

Forutsetningen er at paral lello­
grammet skal danne en tilnærmet rett 
linje fra plogfestet til plogens spiss, 
slik at plogen verken går på spissen 
e ller på hælene. For at dette skal væ­
re til felle må underkant av festeplata 
på bilen være mellom 420 og 460 mm 
over bakken, helst så nær 420 som 

mulig. Orienteringen ble underbygd 
med instruktive lysbilder og skisser 
på overhead. 

Øya orienterte også om farene ved 
bruk av parallellogramfeste hvis en 
glemmer å sette hydraulikken i flytstil­
ling. I slike tilfelle, når plogen presser 
mot bakken, kan en i visse tilfelle 
miste marktrykket på forhjula, og der­
med styringen på bilen. Øya mente 
hydraulikkopplegget burde være slik 
at det automatisk returnerte ti l «flyt» 
når en slapp spaken. 

Anders Øya orienterer deltakerne. 

med emulsjon, svetting mm. v/O. E. 
Ruud fra Nodest. Oljegrus åpen gra­
dering v/Anders Gunderud , Tele­
mark før det ble foretatt en oppsum­
mering av konferansen ved Vidar Sa­
ga, Vest-Agder. 

Betydningen av en slik regionskon­
feranse er udiskutabel. Her samles 
brukere og kontraktører og utveksler 
erfaringer, til uformelle samtaler og 
klargjøring av tvilsspørsmål osv. I det 
hele tatt en nyttig og nødvendig sam­
menkomst før en ny sesong med leg­
ging av faste dekker står for døren . 

Til slutt orienterte Øya om enkelte 
stag på diagonalplogen som stadig 
ryker ved påkjørsel. Det har vært dis­
kutert å forsterke disse, men fabrik­
ken har valgt ikke å gjøre det da dette 
er sjåførens sikkerhet, og staget er 
forholdsvis lett å ski fte framfor andre 
ting som ellers vil le ryke. 

Møtet ble avsluttet med demon­
strasjon i verkstedet av innstilling av 
plogene i praksis. 

T. K. Fløystad 
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Vegnormalene tilpasses utbedringsarbeider 
De eksisterende vegnormaler pas­
ser dårlig for utbedringsarbeider. 
Det er et klart behov for retningslin­
jer på dette felt, særlig når stadig 
mer av vegbevilgningene brukes på 
opprusting av vegene. En justering 
av normalverket med sikte på 
utbedringsarbeider vil kunne bety 
besparelser i anleggskostnader. Det 
slår en arbeidsgruppe i Nordisk 
Vegteknisk Forbund fast i sin rap­
port: «Opprustning av veger. Geom­
etrisk utforming», som ble offentl ig­
gjort høsten 1982. 

Arbeidsgruppen har tatt for seg 
følgende tre felter: 

- Oversikt over hvilke data som fin­
nes om eksisterende vegers til ­
stand. 

- De ul ike grunnparametrene som 
bestemmer de geometriske min­
steverdier. De enkel te paramet­
res betydning for minsteverdiene 
og deres sikkerhetsmessige be­
tydning er vurdert. 

- Alternative geometriske rniri::;Le­
verdier som kan danne grunnlag 
for fastsetting av geometriske 
minstekrav ved vegutbedringer. 

Arbeidsgruppen har konsentrert 
sitt arbeid vesentlig om de to siste 
punktene. Gruppen har lagt fram no­
en gjennomregnede eksempler som 
viser hvordan ulike kombinasjoner 
av grunnparametre påvirker min­
stekravene for de forskjellige geo­
metriske elementer. Av de ca. tyve 
grunnparametre som bestemmer 
de geometriske minsteverdiene, har 
arbeidet vært konsentrert om hin­
derhøyde, maksimal overhøyde, re­
aksjonstid, total fri ksjonsfaktor, 
bremsefriksjonsfaktor og sidefrik­
sjonsfaktor, fordi disse betyr mest i 
forbindelse med vegutbedring. 

Gruppen mener at de geomet­
riske minsteverdier i tillegg til å gjø­
res avhengig av en hastighetsrefe­
ranse, også bør varieres med tra­
fi kkmengde. Relativt små justerin­
ger i grunnparametrene får etter 
gruppens oppfatning betydelig virk­
ning på de geometriske minstever­
diene, uten at dette går ut over de 
sikkerhetsmessige aspekter ved 
veggeometrien. 

Rapporten, nr. 5, 1982 NVF, kan 
bestilles ved henvendelse til Vegla­
boratoriet, Vegdirektoratet, Post­
boks 6390 Etterstad, Oslo 6, Tlf. (02) 
46 69 60. 
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- . Norge ha~ i dag et internasjonalt anerkjent førerprøve-opplegg med obliga-
toriske kurs 1 glatt- og mørkekjøring. Dette opplegget kan imidlertid forbedres 
vesentlig ved at det til rette legges for en aktiv kontakt med de nye førerkort­
innehaverne utover den toårs-grensen som eksisterer i dag, uttalte direktør 
Leif Agnar Ellevset (t. h.) i Trygg Trafikk da han nylig på vegne av organisa­
sjonen .mottok en pengegave på 50.000 kroner fra Ford Motor Norge A/S, ved 
adm. direktør Arne Behncke (I. v.). 

Alderspensjon 
enkepensjon 
Paragraf 14 i pensjonsloven har re­
gler om fastsetting av pensjonsgrunn­
laget. Brytningspunktet har gjerne 
fulgt den lønnen som byråsjefene i 
sentraladministrasjonen har hatt. 
Brytningspunktet var før 1. mai 1982 
lønnstrinn 26, men det er trolig at det­
te blir endret til lønnstrinn 27 ved en­
dring av loven. 

Nå er det høyeste pensjonsgrunn­
laget knyttet til lønnstrinn 35, men 
sannsynligvis blir dette også endret til 
lønnstrinn 37 på samme måten. 

Tabellen nedenfor bygger på at 
dette blir gjort. Det ordinære maksi­
male pensjonsgrunnlaget svarer til 
lønnstrinn 27. (Tabell før 1. mai 1982.) 
For faste grunnlag som er lik eller la­
vere enn lønnstrinn 27 er pensjons­
grunnlaget lik regulativlønnen (g). For 
faste grunnlag som er høyere enn 
lønnstrinn 27 blir pensjonsgrunnlaget: 
150.213 + (g - 150.213)/3 der g 
-227.791). 
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RETTELSE 
I vår reportasje om fylkesveganleg­
get rv. 12 Skiheisen-Breivevegen 
i siste nr. av bedriftsavisen kom vi i 
skade for å si at fylkestinget hadde 
gjort vedtak om bygging av hele 
an legget. 

Det som imidlertid er et faktum, 
er at det kun er parsellen fra rv. 12 
til Skiheisen som er godkjent par­
sell A-B, og som utgjør 1130 løpe­
meter av traseen på ialt 1900 I.me­
ter. Det er denne parsellen som ble 
ferdig i fjor høst og som er for­
skuddtert med kr. 900.000,- av 
kommunen. 

Til parsell B-C, 
Skiheisen- Breivevegen, er det ik­
ke bevilget penger ennå. På denne 
parsellen er det registrert flere 
fornminner. Parsell rv. 12 Skihei­
sen har dim. hastighet 60 km/t og 
har kostet kr. 797,- pr. løpemeter 
å bygge. 
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Gavelotteri til en god sak 
Like sikkert som julen nærmer seg, 
tilflyter det etaten en rekke større el­
ler mindre gaver fra firmaer, fabrikker 
o.l. For å oppnå en mest mulig rettfer­
dig fordeling av disse, blir gavene 
som regel loddet ut ved de avslutten­
de juletilstelningene rundt forbi. På 
vegsentralen har de gjennom mange 
år praktisert å selge lodder med gave­
ne som gevinster, sammen med det 
som måtte være igjen av kaker mm. 

Det hyggelige med dette er at hele 

overskuddet blir fordelt mellom Sør­
landets krets av kristelige arbeideres 
forbund og Frelsesarmeen. Disse av­
holder innen Arendalsregionen 14 for­
skjell ige bedriftsandakter hver må­
ned, fra Eydehavn øst til 
Rykene/Skarpnes i vest. 

Overskuddet var i år på kr. 
2.412,- som ble fordelt med kr. 
1.412,- til Sørlandet krets av 
kr.a.forbund og kr. 1.000,- til 
Frelsesarmeen. 

Også pensjonistene deltar på juletilstelningen på Skarpnes. Her ser vi fra venstre Aas, 
Hushovd, Olsen og Helleland. Foran H. Knutsen. 

BELØNNEDE 
FORSLAG 
Profilering i vanskelig terreng har 
alltid vært et problem under planleg­
gingsarbeider. Derfor har oppsyns­
mannassistent Anders H. Herman­
sen ved vegkontoret e<Oppfunnet» en 

dertil egnet profileringsstang, som 
av Forslagsordningen for Statens > 
vegvesen og Biltilsynet er belønnet 
med en premie tilsvarende kr. 
1.200,-. 

Vi gratulerer og skal komme til­
bake med en presentasjon av profi l­
stangen senere. 

Kjørehøyden økes i 
F ånef jel ltunnelen 

For å øke lovlig kjørehøyde i Fånefjell­
tunnelen fra 3,40 meter til 4.10 meter, 
må det utføres arbeider for kr. 
420.000,-. Det er konklusjonen på 
et kostnadsoverslag som planavdel in­
gen la frem på fagsjefmøte i slutten 
av januar. 

Det har lenge vært planer om å 
sette i gang dette arbeidet, da den 
forholdsvis lave kjørehøyden i tunne­
len har skapt problemer for bl.a. tøm­
merbilene. Geologer fra vegdirektora­
tet har vært på befaring og funnet ut 
at det ikke er forbundet med særlige 
problemer å utføre utvidelsesarbeid­
ene. Anleggsavdelingen har fått i opp­
drag å sette i gang arbeidet så snart 
alle formali teter er brakt i orden, 
sannsynligvis i løpet av mars måned. 
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