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Forord 

Vegdirektoratet har med hjemmel i skiltfor

skrift av 10. oktober 1980 § 31 nr. 1 fastsatt 

nye tekniske bestemmelser og retningslinjer 

for trafikksignalanlegg. Bestemmelsene erstat

ter tidligere bestemmelser gitt i kapittel 4 i 

Håndbok 050 "Skiltnormaler" fra 1987. De 

nye bestemmelsene trer i kraft straks. 

Tekniske bestemmelser og retningslin

jer for offentlige trafikkskilt, vegoppmer

king og trafikksignaler var tidligere 

publisert samlet i Håndbok 050 

"Skiltnormaler". Det viste seg vanskelig a

holde en så stor publikasjon a jour, og de 

tre hoYeddelene a\· håndboken (trafikk

skilt, vegoppmerking og trafikklyssigna

ler) henvendte seg også i en ,·iss grad til 

ulike grupper ay fagspesialister. 

Normalbestemmelsene vil derfor heretter 

bli publisert i tre separate håndbøker: 

• Håndbok 048 "Trafikksignalanlegg"

(signalnormal)

• Håndbok 049 "Vegoppmerking"

( oppmerkingsnormal)

• Håndbok 050 "Trafikkskilt"

(skiltnormal)

Den foreliggende første utga,·en av sig

nalnormalen er i ho\'edsak basert på 

kapittel 4 i den gamle Håndbok 050 

"Skilh1ormaler" (1987), men den er ajour

ført med bakgrunn i teknisk ut\·ikling og 

tilbakemeldinger fra brukere. På grunn av 

den pågående revideringen a,· skiltfor

skriftene ventes imidlertid håndboken å 

bli revidert i løpet a,· forholdsvis kort tid. 

Signa/normalens bestemmelser er bindende 

for skiltmyndighetene, jfr skiltforskriftens § 

31. Dersom det i helt spesielle tilfeller

anses nødvendig eller ønskelig å fravike

normalens bestemmelser, skal dette tas

opp med Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet 

Transport- og trafikksikkerhetsaYdelingen 

Juli 2001 
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