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Statens vegvesen

Skjema for intern bruk i Statens vegvesen

RISIKOVURDERING BERGSPRENGNINGSARBEID

FORMAL: Sikre at ugnskede hendelser ikke oppstar. Hjelpeskjema for oppfglging av bergsprengningsarbeid.
OMFANG: Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der Statens vegvesen er byggherre.

REFERANSER: «Prosedyre bergsprengningsarbeid». Arbeidsmiljgloven m/forskrifter (byggherreforskriften og
internkontrollforskriften). Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrift og veiledninger.

PROSJEKT:

1 BESKRIVELSE AV TILTAKET

Planniva

[0  Reguleringsplan

0  Byggeplan / Konkurransegrunnlag

] Gjennomfgringsfase
Utarbeidelsesdato: Utfart av:
Deltagere Underskrifter

Arbeidsbeskrivelse



Skjema for intern bruk i Statens vegvesen TV

RISIKOVURDERING BERGSPRENGNINGSARBEID Statens vegvesen

2 RISIKOVURDERING O Reguleringsplan O Byggeplan / Konkurransegrunnlag O Gjennomfgringsfase

Risikofaktor Konsekvens Sannsynlighet Risikoreduserende tiltak

Bergmassekvalitet

Bergarter (kvartsinnhold - farlig stav)
Bergarter (radon - radioaktiv straling)
Orientering svakhetsplan i bergmassen
Ras/utglidninger/kvikkleire
Grunnvannssenkning

Forurensning

Paboring av gjenstaende, gammelt
sprengstoff (tidligere prosjekt)
Sprutfare pa omgivelser - faresone
Heyspent/ledninger

Sprengning etter mgrkets frambrudd

Transport, plassering og oppbevaring av
sprengstoff

Sprengningsinduserte vibrasjoner
Lista er ikke uttemmende
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